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お 買い あげ いた だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま し た 。 
この 取扱 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 


人 @ ご 使用 の 前 に 「 安 全 に お 使い いた だ く た め に 」 (4 ペー ジ ) を 必ず お 読み くだ さい 。 
@ この 取扱 説明 書 は 、 保 証書 と と も に いつ で も 見 る こと が で きる と ころ に 必ず 保管 し こく だ さい 。 
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付属 の 電源 コー ド は 当該 製品 専用 で す 。 他 の 機器 に 使用 し な いで くだ さい 
高調 波 電流 規格 JIS C 61000-3-2 適合 品 
電波 障害 に 関す る ご 注意 

この 装置 は 、 ク ラス A 機器 で す 。 こ の 装置 を 住宅 環境 で 使用 する と 電波 妨害 を 引き 起こ すこ と 


が あり ます 。 こ の 場合 に は 使用 者 が 適切 な 対策 を 講ず る よう 要求 され る こと が あり ます 。 
VCCI-A 


取扱 説明 書 に 従っ て 正しい 取り 扱い を し て くだ さい 

※ この 製品 を ラジ オ 、 テ レビ ジョ ン 受 信 機 か ら 十 分 に 離し て くだ さい 。 

※ この 製品 と ラジ オ 、 テ レビ ジョ ン 受 信 機 を 別 の コン セン ト に 接続 し こく だ さ 

※ クラ ス A 情報 技術 装置 の 技術 基準 に 適合 さけ る た め に 、 こ の 製品 の ト 記 の 則子 に 拉 続 る ケー 
ブル は 、 シ ー ル ド さ れ た も の を 使用 し て くだ さい 。 

HDMI 入力 端子 、D-sub 入出 力 端子 、S- ビデ オ 入 力 端 子 、 ビ デオ (RCA) 入力 端子 、 

RS-232C 入力 端子 、 音 声 入出 力 端子 


お 願い 

※ この 製品 は 厳重 な 品質 管理 と 検査 を 経て 出荷 し て お り ま す が 、 万 一 故障 また は 不具 合 が あり ま 
し た ら 、 お 買い あげ の 販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 まで ご 連絡 くだ さい 

※ お 客 様 も し く は 第 三 者 が この 製品 の 使用 を 誤っ た こと に より 生じ た 故障 、 不 具合 、 ま た は それ 
ら に 基づく 損害 に つい て は 、 法 令 上 の 責任 が 認め られ る 場合 を 除き 、 当 社 は 一 切 その 責任 を 負 
いま せん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 

※ 本 機 の 廃棄 に つい て は 、 各 目 治 体 の 廃棄 ルー ル に 従っ て くだ さい 

※ この 製品 は 付属 品 を 含め 、 改 良 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり ます 。 


合い ER の に 


この 取扱 説明 書 に は 、 安 全 に お 使い いた だ く た め の いろ いろ な 表示 を し て いま す 。 
その 表示 を 無視 し て 、 誤 っ た 取り 扱い を する こ ET じ る 内 容 を 「 警 告 」 [注意] に 区 分 し て いま す 。 
内 容 を よく 理解 し て か ら 本 文 を お 読み くだ さ 


図 記 号 の 意味 | ( 図 記号 の 一 例 で す 。) 
記号 は 、 気 を つけ る 必要 が ある Q 記号 は 、 し て は いけ な い 記号 は 、 し な けれ ば な ら な い 
こと を 表し て いま す 。 こと を 表し て いま す 。 こと を 表し て いま す 。 


共 委 月 一 この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死亡 また は 重傷 を 負う お それ が ある 内 容 を 示し 
Fs て いま す 。 


電源 コー ド を 傷つけ な い 。 引っ 張ら な い 。 無理 に 曲 ほこ りや 湿気 の 多い 場所 、 油 煙 や 湯気 の 当たる 場所 

げ な い 。 本 機 や 重い も の の 下敷 き に し な い 。 加 熱し で 使用 し な い 。 

な い 。 加工 し な い 。 ま た 、 II 腐食 性 ガス (二酸化 硫黄 、 硫 化 水素 、 二 酸化 窒素 、 塩 素 、 

電源 コー ド を 傷め 、 火 災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 アン モニ ア 、 オ ゾン な ど ) の 存在 する 環境 で 使用 し 
な い 。 

電源 は 、 正 し い 電 源 電圧 の コン セン ト を 使用 する 。 火災 の 原因 と な り ま す 。 

付属 の 電源 コー ド は AC100V 用 で す 。 

指定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 本 機 の キャ ビ ネ ッ ト を 外さ な い 。 

な り ま す 。 (0) 改造 し な い 。 

内 部 に は 電圧 の 高い 部 分 が ある た め 、 触 る と 感電 の 

雷 が 鳴り 始め た ら 、 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 ブ ラグ 原因 と な り ま す 。 内 部 の 点検 、 修 理 は お 買い あげ の 

コメ ト か ら 抜 く 。 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 

火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 


NO) “「i た 手 で 電源 プラグ な 抜き 差し し な い 。 

発熱 し た り 、 煙 が 出 た り 、 変 な に お い が す る な どの 感電 の 原因 と な り ま す 。 

異常 が 起き た ら 、 す ぐに 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ 

ラグ を コン セン ト か ら 抜 く 。 本 機 に 水 が か か る よう な 場所 に 設置 し な い 。 ぬ ら さ 

常 な 状態 で 使用 を 続け る と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 〇 ① な い 。 

な り ま す 。 お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 火災 や 感 雷 の 原因 と な り ま す 。 

に ご 連絡 くだ さい 。 本 機 の 上 や 近く に 花 び ん な ど 、 水 の 入っ た 容器 を 置 
か な いで くだ さい 。 

機器 を 落と し た り 、 キャビネ ッ ト を 破損 し た と き は 、 風呂 や シャ ワー 室 で は 使用 し な いで くだ さい 

機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜く 。 アコ ン 等 水 を 排出 する 機器 に も 注意 し て くだ さい 。 

その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 

pessoaees に ご 連 アー ス を 接続 する 。 

絡 くだ さい 。 @ ー ス が 接続 され な いで 万 一 、 漏 電 し た 場合 は 火災 

や 感電 の お それ が あり ます 。 

電源 プラ グ の 刃 や 刃 の 付近 に 、 ほ こり や 金属 物 が 付 アー ス が 接続 で き な い 場 合 は 、 専 門 の 工事 業者 に ご 

汗 し て いる と き は 、 電 源 プ ラグ を 抜い て 乾い た 布 で 相談 くだ さい 。 

取り 除く 。 


その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 航空 機 、 原 子 力 設備 、 生 命 維持 に か か わる 医療 機器 
な どの 高度 な 信頼 性 を 必要 と する 設備 へ の 組み 込み 


€ こ ) と と き 電源 や 制御 な ど を 目的 と し た 使用 は で きま せん 。 


その まき する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 電池 は 火 や 水 の 中 に 投入 し た り 、 加 熱 ・ 分 解 ・ 改 造 ・ 
お 買い あげ の 販売 店 ま た は お 客 様 ご 相談 窟 に で 違 ショ ー ト し な い 。 乾電池 は 充電 し な い 。 
絡 く だ さい 


可燃 性 スプ レー を 本 機 お よび 周辺 で 使用 し な い 。 


機器 の 開口 部 (通風 孔 な ど ) か ら 、 金属 類 や 燃え や 引火 に よる 火災 や や けど の 原因 と な り ま す 。 
本 異物 を 機器 の 中 に 入れ な い 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 投 映 窓 を の ぞ か な い 。 


投 映 中 に 投 映 窟 を の ぞ か な いで くだ さい 。 眼 を 傷め 
天井 に 取り 付け る と き は 。 る 原因 と な り ま す 。 
機器 を 天井 へ 設置 する 場合 は 、 必 ず 販 売店 また は 専 ミ 
門 の 工事 業者 に ご 依頼 くだ さい 。 > や テラ 


人 注意 


内 容 を 示し て いま す 。 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が けが を し た り 財 産 に 損害 を 受け る お それ が ある 


Q 
Q 
Q 


Q 


電源 コー ド は 、 必 ず 付 属 また は 指定 の も の を 使用 する 。 
付属 や 指定 以外 の も の を 使用 する と 、 交 災 の 原因 
と な る こと が あり ます 。 


本 機 ) 近 く の コ ン セ ント を 使用 する 。 
電源 プラ グ の 抜き 差し し や すい 場所 の コン セン ト を 
使用 する 。 


電源 コー ド は 、 タ タコ 足 配線 し な い 。 
タコ 中 配線 を する と 、 過 熱 に より 火災 の 原 
こと が あり ます 。 


と な る 


電源 プラ グ は コン セン ト に 根元 まで 確実 に 差し 込む 。 


生 示 し た り 
て 次 災 の 原因 と な り ま す 。 ま た 、 
触れ pi の 原因 と な り ま す 。 


、 ほ こり が 付着 し 
電源 プラ グ の 刃 に 


火災 や 感電 を 防ぐ た め に 、 次 の こと を 守る 。 

・ 電源 プ ie 必ず プラ グ を 持っ て 抜 
て くだ さ 

* 0 夜間 、 休 業 
し な いと き は 、 電 源 プ ラグ を 
\ て くだ さい 
電源 プラ グ や 電源 ド が 熱い と き 、 ま た コン セ 
ント へ の 差し 込み が ゆる く 電 源 プ ラグ が ぐら つい 
て いる と き は 、 使 用 を や め て お 買い あげ の 販売 店 
また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 


な ど で 長 時 間 使 
ン セ ント か ら 抜 


直射 日 光 の 当たる 場所 や 暖房 器具 の 近く な ど 、 高温 
に な る 場所 で 使用 し な い 。 
発熱 や 発火 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


ぐら つく 台 の 上 や 、 不 安定 な 場所 に 置か な い 。 強 い 
衝撃 や 振動 を 与え な い 。 

落ち た り 、 倒 れ た り し て けが の 原因 と な る こと が あ 
り ま す 。 


投 映 窓 を 塞 が な い 。 
発熱 や 発火 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が あり ま 


上 に も の を 置い た り 、 上 に 乗っ た り し な い 。 
倒れ た り 、 落 下 し た り し て けが の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 


風通し の 悪い と ころ に 置い た り 、 じ ゅ うた ん や 布団 
の 上 に 置い た り 、 布 な ど を か けた り し な い 。 
通風 を 妨げ る と 内 部 に 熟 が こも り 、 故 障 や 発熱 、 発 
火 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


硬い も の で こす っ た り 、 た た いた り し な い 。 
破損 し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 


Q 


移動 する と き は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 き 、 

接続 され て いる ケー ブル を 外す 。 

ー ド や ケー ブル が 引っ 掛か り 、 落 ち た り 、 倒 れ た 
し て けが の の 原因 と な る こと が あり ます 。 

電 ド が 傷つき 火災 や 感電 の 原因 と な る こと が 

ます 。 


に 付着 し た ほこ りや ゴミ は こま め に 取り 除く 。 
3 部 に ほこ り が た まる と 、 発 熱 や 発火 ・ 故 
と な る こと が あり ます 。 

度 は 本 機内 部 に 入っ つた ほこ り の 清掃 を お 買 
いあ げ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に 依頼 し て 
くだ さい 。 特 に 湿気 の 多く な る 梅雨 期 の 前 に 行う と 、 
より 効果 的 で す 。 な お 、 内 部 の 清掃 費用 に つい て は 、 
お 買い 上 げ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に お 問 
い 合 わせ くだ さい 


乾電池 の 使用 に あたっ て は 、 次 の こと を 守る 。 
使い か た を 誤る と 、 破 裂 や 発火 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 ま た 、 液 漏れ に よる 機器 の 腐食 、 手 や 衣 
類 を 汚す 原因 と な り ま す 。 
・ 指定 以外 の 電池 を 使用 し な いで くだ さい 
・ プラ ス (+) と マイ ナス (一 ) の 向き は 、 表 示 に 従っ 
て 正しく 入れ て くだ さい 。 
し いも の と 、 一 度 使っ た も の を 混ぜ て 使わ な 
くだ さい 。 
類 の 違う も の を 混ぜ て 使わ な いで くだ さい 。 
有 じ で も 電圧 の 異な る も の が あり ます 。 
し た と き は 、 速 や か に 交換 し て くだ さい 。 
き 間 使わ な いと き は 、 電 池 を 取り 出し て くだ さい 。 
する と き は 、 プ ラス ( 填 ) と マイ ナス (-) 
セロ ハン テー プ で 絶縁 し て 廃棄 し ます 。 各 自治 
こよ っ て 「 ゴ ミ の 捨て か た 」 が 違い ます 。 地 域 
条例 に 従っ て くだ さい 
や 水 の 中 に 投入 し た り 、 加 熱 ・ 分 解 ・ 改 造 - シ ョ ー 
し な いで くだ さい 


融 痢 


3Ht 
dt 


7 だ ら 臣 内 調 選 


乾電池 か ら 液 が 漏れ て 皮膚 や 衣服 に 付い た と き は 、 
た だ ち に 水道 水 な どの きれ いな 水 で 洗い 流す 。 ま た 、 
漏れ た 液 が 目 に 入っ た と き は 、 こ すら ず に すぐ に 水 
道 水 な どの きれ いな 水 で 十分 に 洗っ た あと 、 た だ ち 
に 医師 の 治療 を 受け る 。 

皮膚 が か 上 ぶれ た り 、 
それ が あり ます 。 


を 与え る 原因 と な る お 


に 障 


本 機 の 温度 が 高く な る 部 分 に 長 時 間 触 れ な い 。 
低温 や けど の 原因 と な る こと が あり ます 。 


高温 部 に は 触れ な い 。 
投 映 中 は 、 排 気孔 、 投 映 窓 や その 周辺 が 高温 に な り 
ます 。 表 面 が 十分 冷え る まで 触れ な いで くだ さ 


( レーザ ザー に 関す る 警告 ・ 注 意 


倒 妹 用 一 この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 眼 お よび 皮膚 な ご が レー ザー 曲射 に より 損傷 を 受け 
ココ る 危険 価 が ある こと を 示し て いま す 。 


・ 本 機 に は レー ザー モジ ュー ル が 内 蔵 さ れ て いま す 。 
本 書 に 記載 され て いる 以外 の 手順 で 操作 や 調整 を 行う と 、 危 険 な レー ザー 放射 の 被ばく を 引き 起こ 
す 可 能 性 が あり ます 。 

・ プロ ジェ クタ ー の 電源 が 入っ て いる と き に 、 光 学 器具 ( 虫 め が ね 、 ミ ラー な ど ) を 
使用 し て 投 映 窓 か ら 出る 光 を 覗い た り 、 じ っ と 見 つめ た り し な いで くだ さい 。 
明る い 光 は 、 永 久 的 な 眼 の 損傷 を 引き 起こ す 可 能 性 が あり ます 。 

子供 に は 投 映 窓 か ら 直 接 出る 光 を の ぞ か せな いよ うに 、 ご 注意 くだ さ 

プロ ジェ クタ ー を 開け た り 分 解 し た り し な いで くだ さい 

レー ザー 照射 に より 眼 お よび 皮膚 な ど が 損傷 を 受け る 原因 と な り ま す 。 


ヾ ユー 計 。 この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が けが を し た り 財 産 に 損害 を 受け る お それ が ある 
/N 注 意 内 容 を 示し て いま す 。 


・ ラ ベル の 位置 情報 


に 
1 
ko 0 


本 機 は IEC 60825-1:2014 及び JIS C 6802:2014 に 適合 し た クラ ス 1 レー ザー 製品 で す 。 
本 機 は IEC 62471-5:2015 に 従っ て リス ク グ ルー プ 2 に 分 類 さ れ ま す 。 


(wmro ご 注意 


設置 する と き は 次 の 点 に ご 注意 くだ さい 


設置 に 関す る 注意 山岳 な ど 高 地 ( 標 高 約 1500m) 以 上 で ご 
男 修理 を な る べく な く 本 折 を 維持 する た め 使用 に な る と き 
こ 、 プ ロジ 湿気 や ホコ 煙 画 空気 の 希薄 な 高地 な ど で ご 使用 に な る と き は 、 
な どの 少な い 場 所 に 設置 し て くだ さい 。 そ の よ  。 高地 対応 モー ド を 「 入 に 設定 し て くだ さい 。 そ 
a i 俳 気 孔 や 了 吸気 孔 、 投 映 の まま 使用 する と 、 部 品 の 末 | 命 な ど に 影響 を 及 
こ 関 し まし て 年 に 1 度 、 お 近 画 様 講 0 以 の 所 で お 使い くだ さい 。 
の 販売 下 も し く は シャ プ お 客 様相 談 窓口 全 Po NI 上 
内 に ホコ リカ た まっ た まま 、 長 い 剛志 除 を し な AO に 且 軒 する と さ の 注 表 
こ ホ コリ が た まっ た まま 、 長 い 間 掃除 を し な い 位置 に ョ 場合 、 落 下 に EN 
いと 火災 や 故障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 る 


品 


目 を と きど き 休 め て くだ さい 衝撃 を 与え な いで くだ さい 
画 連続 し て 長い 時 間 画 面 を 見 て いる と 目 が 疲れ 玉 投 映 窓 に は 、 特 に ご 注意 いた だ さき 表面 を 打っ た 
ます の で 、 と きど きず 目 を 休め て くだ さい 。 り 傷 を つけ た り し な いよ う ご 注 意 く だ さい 


低温 ER 
0C~35C 
存 温 時 夫 ー10Cー+60C 


| 
a 


直射 日 光 や 、 照 明 の 光 は さけ て くだ さい 高 

画 スク リー ン に 直接 光 が あ た る と 画面 が 白っぽく 画 
な り 見 に くく な り ま す 。 明 る い 光 が 入る 部 屋 で 画 
= うに し て くだ さい 。 (で 

だ け 、 暗 い 環境 で お 使い いた だ く こ と を お すす 結 規 (つゆ つき ) に つい て 


7 
還 


めし ます 。) 画 本 機 を 寒い 場所 か ら 暖 か い 場所 へ 移動 させ た 

と き や 、 暖 房 な ど で 室 温 が 急 に 上 が っ た と き な 

本 機 を 設置 する と き は ど ご 、 本 機 の 表面 や 内 部 に 結 詩 が 起こ る 場合 が 
固 ジェ クタ ー を お 買い あげ 後 、 最 初 に 電源 を あり ます 。 結 赴 が 起き た 場合 は 、 結 填 が な く な 


ジ 
入れ た と き 、 排 気孔 か ら わ ず か に 匂い が する 場 る まで 電源 を 人 人 れ な いで くだ さい 。 故 障 の 原 
合 が あり ます が 、 故 障 や 異常 で は あり ませ ん 。 因 と な り ま す 。 (結語 を 防ぐ た め に は 、 徐 々 に 室 
ご 使用 に と も な いな く な り ま す 。 温 を 上 げ て くだ さい 。) 


排気 孔 や 吸気 孔 を ふさ が な いよ うに 

画 排気 孔 側 に 壁 や モノ が ある 場合 は 、3Ocm 以 
上 スキ 間 を あけ て 設置 し こく だ さい 。 

画 排気 孔 や 吸気 孔 を ふさ が な いよ う 設 置 し て く 


画 冷却 ファ ン が ふさ が れる と 、 内 部 温度 上 昇 の た 
め 保 護 回 路 が 働き 自動 的 に 待機 状態 に な る 場 
合 が あり ます 。 (75、76 ペ ー ジ ) この よう な と 
き は プロ ジェ クタ ー の 電源 コー ド を コン セン ト 
か ら 抜 き 、 10 分 以上 その まま に し て くだ さい 。 
その 後 排気 孔 や 吸気 孔 を ふさ が な い ) 場 所 に 設 
置 し て も う 一 度 電源 コー ド を つなぎ 電源 を 入 


人 に WM 
画 長 時 間 使 用 し な い 、 ま た は 収納 する 場合 は 、 必 本 機 は 日 本 国内 仕様 と な り ま す 。 
ず 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 き 、 外 部 の 接 海外 で は ご 使用 する こと が で きま せん 。 


0 上 行っ て くだ さ 温度 モニ ター 機能 に つい て 
画 直射 日 光 の 当たる 場所 や 、 熱 語 具 な どの 近く 量 科 陣 式 和 半 舌 先日 守 に は 
に 放置 し な いで くだ さ い 。 キ ャ ビ ネ ッ ト の 変形 速く な り ます 。 こ の 状態 が 続く と 光源 が 消え 、 本 
Mod 機 は 待機 状態 に な り ま す 。 詳 し く は 75、76 ペ ー 
接続 機器 に つい て ジ の 「 お 知ら せ 表示 に つい て 」 を ご 覧 くだ さい 。 
画 プロ ジェ クタ ー に コン ピュ ー タ や AV 機器 を 接 


続 する と き は 、 プ ロジ ェ ク タ ー お よび 接続 する 
各 機 器 の 電源 を 必ず 切 つ て か ら 接続 し て くだ 過 お 知ら せ 
さい 。 中 度 左 一 定 N 

画 接続 の し か た に つい て は 、 プ ロジ ェ ク タ ー と 接 の 機能 は 邊 生 表 され て いま す 。 
続 する 機器 の 取扱 説明 書 を お 読み めく だ さい 。 若 フ ァ ン の 音 が フロ ジェ クタ ー の 操作 中 に 

変化 する こと が あり ます が 、 フ ァ ン の 速 べ を 変 
えて いる た めで 、 故 障 で は あり ませ ん 。 


・DLP@、DLP は 、 テ キサ ス - イ ンス ツル メン ツ 社 の 登録 商標 で す 。 

・Microsoft、Windows は 米国 Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国々 に お ける 

登録 商標 で す 

・PC/AT は 米国 IBM 社 の 登録 商標 で す 。 

・Adobe* Reader き は Adobe Systems Incorporated( ア ド ビ シ ステ ムズ 社 ) の 登録 商標 また は 
司 標 で す 。 

・Macintosh ほ は アッ プル コン ピュ ー タ - イ ンク の 米国 お よび 、 そ の 他 の 国 に お ける 登録 商標 で す 。 

DMI、High-Definition Multimedia Interface、 お よび HDMI は 、 米 国 お よび その 他 の 

国 に お ける HDMI| Licensing Administrator. Inc. の 商標 また は 登録 商標 で す 。 

・PJLink 商 標 は 、 日 本 、 米 国 そ の 他 の 国 や 地域 に お ける 登録 又は 出願 商標 で す 。 

・ そ の 他 の 製品 名 等 の 固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 

・ 本 製品 の IC チ ッ プ の 中 に は 、 米 国 テ キサ スイ ンス ツル メン ツ 社 の 営業 秘密 が 含ま れ て いる IC チ ッ 
プ が あり ます の で 、 そ の 内 容 を コピ ー、 改 変 、 適 応 、 翻 訳 、 配 布 、 リ バー スエ ンジ ニア リン グ 、 リ バー 
ス ア セン ブリ ング も し く は ディ ス ア セン ブリ ング を する こと は 禁じ られ て お り ま す 。 

・Crestron HoomView は クレ スト ロン 社 の 登録 商標 で す 。 


( この 到 折 説明 書 の 見 か た 


画 モデ ル に よっ て 仕様 が 多少 異な る 場合 が あり ます が 全て の モデ ル が 同じ 方 法 で 接続 し た り 操作 する 
こと が で きま す 。 


| メニ ュー 操作 の し か た 
MENU( メ ニュ ー) ボ タン 
る en 
カー ソル ボタ ン る 6 @ 
ー ソ ルポ | MENU( メ ニュ ー) 
(A/y/4/y) > CO 


0 25 


DD 上 に < の BUTERCX 
TD 
ゴ HETURN( 記 9) ポ タン 
"ーー 表示 さ 
市 田 パタ ン で 
FETURN を 探す と 前 使用 する ボタ ン で す 
メニ ュー 選択 操作 する ボタ ン で す 


・ こ の 操作 は 本 体 の ポタ ン で も 行う こと が で さき ます 。 
し て 0SD メ ニュ ー を 表 


例 :COMPUTEHR 入 力 の 
「 表 示 ]」 メ ニュ ー 画 面 


示し ます 。 


2 < また は を 押し 、 メ イン メニ ュー の 
項目 を 選択 し ます 。 


表示 され る 画面 で す 


3 マ を 押し 、 サ ブ メ ニュ ー 画 面 に し ます 。 


^ ム また は マ を 押し 、 頂 目 を 選択 し ます 。 


た 


5 < また は > を 押し 、 必 要 な 項目 を 選択 還 語 mm 
し た り 設定 を 調整 し ます 。 
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過 お 知ら せ .… 特 に 気 を つけ て いた だ きた い 内 容 に つい て 説明 し て いま す 。 
SN メモ …. 操 作 や 設定 時 の 制限 事項 や 注意 する 内 容 に つい て 説明 し て いま す 。 


こん な と き は 


お 手入れ を する と き は 故障 かな? と 思 つ たら 索引 


Ne 
付属 品 


(1.8m) 


ン ラ ーー 


HDMI ケー ブル 天 刷 り 補助 ワイ ヤー 
(1.8m) 


(1.8m) 
(この 電源 コー ド は 当該 製品 専用 で す 。 ) 


・CD-HOM (取扱 説明 書 ) 
・ セ ッ ト アッ プ 説 明 書 
・ 保 証書 


( 人 の な まえ と は た らき 


罰 肝 の 中 の 数 字 は 参照 ペー ジ を 示し ます 。 
本 体 


MENU( メ ニュ ー) 匠 計 
ボタ ン 9/ 
の 画 画 を 表示 し 
男 因 示し よ 

す 。 EP カ ー ソ ル ボ タン 

0 

メニ ュー 設定 に 使用 し ま 
STANDBY/ す 。 
ON( ス タン バイ / 
電源 入 ) ボ タン 


電源 を 入れ た り 、 
待機 状態 に し ま 38 IJP 
待機 状態 に し | EF ニュ ー で 選択 調整 し 


た を 決定 し ます 。 


ENTER euT 


Cl = i (7) 
電源 表示 語 s 地 ガ ーー = 


INPUT( 入 力 切 
回 換 ) ボ タン 
入力 モー ド を 切 


光源 表示 記 : 徴 43 り 換え ます 。 


温度 モニ ター 表示 


フォ ー カ スリ ング 投 映 窓 
投 映画 像 の ピン 名 2 3 
ト を 合わ せま す 。 排気 孔 
人 スピ ー カ 
ング 調整 脚 
吸気 孔 
1 リモ コン 受信 部 
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功 の 中 の 認 字 は 参照 ペー 
本 体育 面 
S-VIDE0(S- ビ デオ ) 入力 端子 皿 放 


映像 機器 と S-VIDEO(S- ビ デオ ) 端 
子 を 接続 し ます 。 


VIDE0( ビ デオ ) 入 力 端子 還 診 


映像 機器 を 接続 し ます 。 
AUDIO( 音 声 ) 入 力 22 / 
端子 
COMPUTER 入 力 

の 音声 機器 を 接 
続 し ます 。 
DC5V 出 力 端子 
USB に 電源 を 供給 し 
ます 。 


ジ を 示し ます 。 


COMPUTER/COMPONENT 入 力 端子 


コン ピュ ー タ HGB お よび コン ポー ネン ト 信 号 

用 端子 

「60 RS-2380 端 子 
コン ピュ ー タ を 使用 し て 本 体 を 制 

御 し ます 。 


20. 21. 22 EE 
EA 1 DV 


スカ 端 ] 


人 LAN 端子 
の コン ピュ ー タ を 使っ て ネ 
ットワーク 経由 で プロ ジ 


ェ ク タ ー を 制御 し ます 。 
a SERVICE 端 子 


i 


サー ビス マン 用 端子 


AUDIO OUT( 音 声 出 力 ) 端 子 由 晴 


児 在 の 人 人力 モー ド の 音声 を 外 
部 スピ ー カ に 出力 し ます 。 


2 EE log 
(コン ピュ ー タ R コン ポー 
ネン ト 信 号 出力 5 
モニ ター に 接続 し ます 。 


ケン ジン トン セキ ュ リ ティ ー 


ーー て 


= e808 ee 
[= °08 am 


出 


スロ ッ ト 


@ 


付 属 の 電源 コー ド 
を 接続 し ます 。 


ケン ジン トン セキ ュ リ ティ ー ス ロッ ト に つい て 
・ こ の ケン ジン トン セキ ュ リ ティ ー 


AC 電 源 ソ ケッ ト 


ッ ト は 、Kensington 社 製 セ キュ リティ ー ケ ー ブ ル に 対応 し て 
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お り ま す 。 接 続 の し か た は ケー ブル に 付属 の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


還 肝 の 中 の 数 字 は 参照 ペー ジ を 示し ます 。 


リモ コン 
1 7 MAGNIFY(( 拡 大 ) ン (縮小 )) ボ タン EE》 
人 投 映画 像 を 拡大 縮小 し ます 。 
2 — 9 ( り 
so ES 8 ECOT+GUIET( エ コ + 静 音 ) ボ タン EE すず 
3 し GU EE) 10 ファ ン 斉 が 小さ べく な り 、 消 費 電力 が 低減 し ま 
vy (回 > 11 す 。 
12 9 FUNCTION( 機 能 ) ボ タン と ルレ が 
4 [FUNCTION( 機 能 ) ボ タン 」 に 割り 当て ら 
れ た 機能 を 実行 し ます 。 
13 
PICTUREMODE OR RETURN 10 イタ 
_ 14 に 合わ せ て 画面 サイ ズ を 切り 換え ま 
5 DD e 
6 
ー 1 1 MENU( メ ニュ ー) ボ タン EE 
7 ) 15 各種 設定 調整 用 の 画面 を 表示 し ます 。 
a 
FUNCTION 3D MENU 12 AUTO SYNC( 自 動 同期 調整 ) ボ タン EE だ すず 
9 ニー で) | し 2 1 コン ピュ ー タ 接続 時 の 同期 を 自動 で 調整 し 
1 13 ENTER( 決 定 ) ボ タン EE す 
メニ ュー で 選択 調整 し た 項目 を 決定 し ます 。 
1 ON( 電 源 入 ) ボ タン 加計 
電源 を 入れ ます 。 
14 RETURN( 戻 す ) ボ タン EE 
らら STANDBY( ス タン バイ ) ボ タン 回 メニ ュー 画面 操作 時 、 前 画面 に 戻し ます 。 
電源 を 待機 状態 に し ます 。 
3 INPUT( 入 力 切 換 ) ボ タン (4/ マ ) 回 田 15 VOL+/ 一 (音量 ) ボ タン EE 明 
入力 モー ド を 切り 換え ます 。 スピ ー カ か ら の モ 量 を 調整 し ます 。 
4 カー ソル ボタン (4/ マ /4/p) EE が 16 AV MUTE(AV ミ ュー ト ) ボタ ン EB 
"= ュー 設定 調整 に 使用 し ます 。 プロ ジェ クタ ー か ら の 映像 と 音声 を 一 時 的 


に 当 し ヨ 9 Oo 


55 PICTURE MODE( 映 像 モー ド ) ボ タン ER 
ゲー ム な どの 投 映画 像 に 合わ せ て 最適 な 映 1 フ 3D MENU(3D メ ニュ ー) ボ タン 
像 を 選び ます 。 3D メ ニュ ー 画 面 を 表示 し ます 。 

6 KEYSTONE( 台 形 補 正 ) ボ タン 皿 =# 


投 映 角 度 に より 生じ る 台形 歪み を 補正 する 18 FREEZE( 静 止 画 ) ボ タン EE す 
た め の 画 面 に し ます 。 映像 を 静止 画 の 状態 に し ます 。 


了 D 
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14 


・ 蛍 光 灯 の 下 で は 、 り モコ ン の 働き が 悪く な る 場合 が あ 


電池 の 入れ か た 
1 裏ぶた の ツメ を 押し て 、 矢 印 の 方 向 に 開け る 


\ ン 
2 


付属 の 乾電池 を 入れ る 
・ プ ラス + と マイ ナス 一 を 、 表 示 の と お り 正 し く 入 れ て くだ さい 。 


裏ぶた 下部 の 突起 を 矢印 の 方 向 か ら リモ コン の 穴 に 差 
し 込み 、 閉 め る 


々 : テー ゴ コ 

/N き 意 

・ 乾 電池 が 正しく 交換 され な いと 破裂 する 危険 が あり ます 。 
アル カリ 電池 に 交換 し て くだ さい 。 

・ プ ラス + と マイ ナス ー を 、 表 示 の と お り 正 し く 入 れ て くだ さ 

し い 乾 電池 と 一 度 使用 し た 乾電池 、 ま た は 種類 の 違う 乾 叶 を 混ぜ て 陳 用 し な いで くだ さ 

し い 乾 電池 の 寿命 が 短く な っ た り 、 一 度 使っ た 乾電池 の 液 漏れ に つなが る と と が あり ます 。 

き 間 使 し な いと さや 電池 を 使い 切っ た と さ は 、 、 液 が も れ て 故障 の 原因 と な る 恐れ も あり ます の で 、 リ モコ ン が か ら 

7 | 9 に ご 

E に 液 に 触れ る と 肌 が 荒れ る こと が あり ま す の で 、 布 で ふき 取る な ど | ブリ 注意 し て くだ さ い 。 

電池 は 、 保 管状 態 に より 短期 間 で 消耗 する こと が あり ます の SE 
き 間 使 し な いと < は 、 乾 電池 を リモ コン か ら 取 り 出 し て 整理 し て お いて くだ さ 

要 と な っ た 乾電池 を 廃棄 する 場合 は 、 各自 治 体 の 指示 (条例 ) に 従う て 処 理 し と くだ さ 


疾 六 


2 靖 革 用 電池 


リモ コン の 使用 範囲 


リモ コン の 使用 範囲 は 図 の と お り で す 。 


リモ コン 使用 上 の ご 注意 
・ 衝 撃 を 与え た り OE RA < 
は 置か な いで くだ さ 


り ま す 。 そ の よう な と き は 、 本 体 を 蛍光 灯 か ら 離 し て 
ご 使用 くだ さい 


8m 


( 放 本 的 な 使い か た 


この ペー ジ で は 、 本 機 の 基本 的 な 使い か た (コン ピュ ー タ な 接続 し て 投 映 ) を 説明 し て いま す 。 詳 し く は 
各 項 目 に 記載 され て いる ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 

設置 か ら 投 映 まで 

ここ で は 、 本 機 と コン ピュ ー タ の 接続 を 例 に 説明 し ます 。 


3 | STANDBY/ON 


(スタ ン バ イ / 電 源 入 ) 
ボタ ン 
6 INPUT 
(入力 切換 ) 
ボタ ン 


8 STANDBY 
スタ ン バ イ ) 
ボタ ン 


フォ ー カ ス 4 


8 ON 
リン グ 


(電源 入 ) 
ボタ ン 
INPUT 
人 力 切 換 ) 
ボタ ン 
5 カー ソル 
ボタ ン 
(4/ ヤ 
/A/p) 


le 
mE CE 
宮 宮 ! いい ) 


(=) (a) 


6 


5 

KEYSTONE 
台形 補正 ) 

ボタ ン 


ECOQUIET FREEZE AVMUTE 


FUNGTION 3DMENU 


1. 本 体 を 映し た い ス クリ ー ン に 向け て 置く 
・ 電 源 コ ー ド お よび コン ピュ ー タ を 接続 する 


3. 電源 を 入れ る 


本 体 リモ コ 


STANDBY/ON 


人 @ 


4. 投 映 され た 画像 を 調整 する 


フォ ー カ スリ ング を 回 し て 、 フ ォ ー カ ス ( ピ ント ) を 合わ せま す 。 
高 さ を 調整 し ます 。 


台 正 で 台形 の 歪み を 補正 し ます 。 

リモ コン の KEYSTONE( 台 形 補正 ) を 押し ます 。 
「HSV 台 形 補 正 」 を 選択 し た 場合 、 
1 4/ マ を 押し 、 投 映 さ れ た 画像 の 左右 の 辺 を 平行 に する 
どど <4/P を 押し 、 投 映 さ れ た 画像 の 上 下 の 辺 を 平行 に する 
「4 点 補正 」 を 選択 し た 場合 、 
1 A ム /v/4/» で 4 隅 の 内 の 1 つ を 選択 し 、ENTER を 押す 
どど ム A/v を 押し 、 垂 直 位 置 を 調整 する 

づ «4/» を 押し 、 水 平 位置 を 調整 する 

人 4 MENU を 押し 、 そ の 他 の 4 隅 を 選択 する 

5 その 他 の 4 隅 に つい て も 同じ 手順 を 繰り 返す 2 Pp.28、29、30 


6. 入力 モー ド を 選ぶ 


INPUT (入力 切換 ) 人 4/ マ を 押し 、 入 力 切 換 リス ト を 表示 する 。INPUT( 入 力 切 換 )^/ マ を 使っ て 、 
入力 切換 リス ト を 選択 し 、ENTER を 押す 


本 体 リモ コン 


° COMPUTER 


HDMI1 


HDMI2 
VIDEO 


S-VIDEO 


に 坦 7: に ュ リ レイ ーー ョ ト ・ 


本 体 の STANDBY/ON( ス タン バイ / 電 源 入 )、 ま た は 、 リ モコ ン の STANDBY( ス タン バイ ) を} 
し 、 確 認 画面 が 表示 され て いる 間 に も う 一 度 、 同 じ ボ タン を } 


画 直 


本 体 リモ コン 


STANDBY/ ON STANDBY 


本 拉 を 設置 する 


本 機 の 設置 の し か た 


プロ ジェ クタ ー を 水平 な 状態 に し て (調整 脚 を 使わ な い 状 態 )、 ス クリ ー ン に 対し て 垂直 に 設置 し こく だ 


さい 。 こ の 状態 で 投 映す る と 台 


SN メモ 


・ 本 機 は 屋内 用 


・ 排 気孔 人 因 に 壁 や モノ が ある 場合 は 、 30cm 以上 スキ 間 を あけ て 設置 し て くだ さい 。 


基本 的 な 設置 

画 EN 
さい 。 (19 ペ ー ジ ) 

其 本 設置 例 


横 か ら 見 た と まき 


x を 


mi 


2 補正 の 必要 が な く 、 最 良 の 映像 が 得 ら れ ま す 。 (828 ペー ジ ) 


わせ て 、 ス クリ ー ン か ら 必 要 な 距離 を と っ て プ 


ェ ク タ ー を 設置 し て く 


・「 画 面 サ イズ と 投 映 距 離 ] に つい て 詳し く は 19 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
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天井 取り 付け の し か た 


画 天井 に 取り 付け る 場合 は 、 別 売 の 天 吊り 用 プロ ジェ クタ ー 設 置 金 具 が 必要 で す 。 
設置 に は 、 必 ず 付 属 品 の 天 吊り 補助 ワイ ヤー を ご 使用 くだ さい 
取り 付け の 際 は 、 必ず お 買い 上 げ 販 売店 こ ご 相 談 く だ さい 。 


お 知ら せ 


・ 付 必 品 の 大 吊り 祖 Ne 
、 左 の 図 の よう 

調整 脚 に 
下り 


り 付け て くだ さい 。 
天 吊 縛 助 フイ ヤー を 金具 
取り 寸 ける 際 は 、M4 ネ ジ で 、 
さ が 取 り 付 ブ 金 只 の 恒 さ 
+] Smm の も の を 使用 
て くだ さい 。 


警告 


職 器 を 天井 へ 設置 する 場合 は 、 必 ず 販 売店 また は 専門 の 工事 業者 に ご 依頼 くだ さい 

すけ が 不 確 実 で す と 、 落下 な ど に より 感電 ケガ の 原因 と な り ます 。 

すけ 強度 不定 に よる 落下 な ど に つき まし て は 、 当 社 は 一 切 の 責任 を 負い ま ませ ん 。 

ね じ 類 の 締め 付け の 際 は 、 ト ルク ド PA トル クレ ンチ な ど を 使 し 、 電 動 ド ライ バー や イン パク 
トド ライ バー な ど は 使用 し な いで くだ さ 


本 機 は 、 下 図 の 4 通り の 投 映 方 式 が 可能 で す 。 設 置場 所 に 応じ た 投 映 方 式 を 選択 し こく だ さい 。 ( 投 映 方 
式 の 設定 は 「 シ ステ ム 設 定 : 基 本 」 の 「 投 映 方 式 ]」 メ ニュ ー で 行う こと が で きま す 。46 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さ 


画 床 置き 前 方 投 映 画 天 吊り 前 方 投 映 
メニ ュー 頂 目 っ 「 フ ロン ト 」』 メニ ュー 項目 「 天 吊り 」 
画 床 置き 後方 投 映 画 天 吊 り 後方 投 映 
(透過 スク リー ン 使 用 ) (透過 スク リー ン 使 用 ) 
メニ ュー 項目 「 リ ア 」 メニ ュー 項目 一 「 天 刷り + リ ア 」 
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画面 サイ ズ と 投 映 距 離 


の ーー 
@② 
メモ 
『 L131 ーーー ト | プロ ジェ クタ ー 底 面 較 6 9 6 
・ 下 記 表 の 寸法 は 若干 の 誤差 が あり 
プロ ジェ クタ ー の 
スク リー ン 側 投 映 窓 の セン ター 


16:9 信 号 入 力 時 (標準 モー ド ) 


X: 画 面 サ イズ ( 型 ) (cm) 
1: プ ロジ ェ ク タ ー の スク リー ン 側 か ら 画 面 ま で の 投 映 距離 (cm) 
2: 投 映 窓 セ ンタ ー 位 置か ら 画 面 ま で の 投 映 距 離 (cm) 

H: プ ロジ ェ ク タ ー 底 面 か ら 画 面 の 最 下 端 ま で の 距離 (Cm) 
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(9 本 機器 と 接続 する 


接続 を 始め る 前 に 、 必 ず プ ロジ ェ ク タ ー や 接続 する 機器 の 電源 を 切 つ て くだ さい 。 す べ て の 接続 が 終わ 
つた あと で 、 最 初 に プロ ジェ クタ ー の 電源 を 入れ て 、 後 か ら 周 辺 機器 の 電源 を 入れ ます 。 


・ 使 用 し て いる ケー ブル 名 称 は 一 例 で す 。 詳し く は 本 機 に 接続 する 機器 の 取扱 説明 書 で 確認 し て くだ さ 
・ 接 続 する 機器 に よっ て は 機器 専用 の ケー ブル を 使用 し た り 、 変 換 プ ラグ や アダ プター が ( 記 と な る 場 
合 が あり ます 。 


本 体側 端子 


に | 


i COMPUTER/ 
H 力 端子 COMPONENT 


COMPUTER/ 
COMPONENT 


SS メモ 


・ 接 続 する AV 機器 や DVI@HDMI 変 換 ケ ー ブ ル の 仕様 に よっ て は 、 正 常に 動作 し な い 場合 が あり ま 
す 。DVI@HDM| 変 換 ケ ー ブ ル を 使用 し た 接続 は 、HDMI 規 格 の 認証 外 で あり 、 全 て の HDMI 出 力 端子 付 
さき AV 機器 と の 接続 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 

・ 対 応 し て いる コン ピュ ー ー タ の 表示 * モ ー ド に つい て は 、「RGB 入 力 信号 (推奨 信号 ) に つい て 」(77、78 ペ ー 
ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 一 臣 表 に 記載 の な い 表 示 モ ー ド で 使用 する と 、 本 機 の 機能 の 一 部 が 使用 で き な い 場 
紀和 よ 9。 

・Macintosh と 接続 する 場合 、 コ ンピュータ ケー ブル に アダ プター が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 販 売店 
また は も より の シャ ー プ お 客 様相 談 セ ンタ ー へ お 問い 合わ せく だ さい 。 

・ お 使い の コン ピュ ー タ に よっ て は 、 外 部 出力 ポー ト を 有効 に し な いと 映像 が 表示 され な い 場合 が あり ま 
す 。 詳 し く は お 使い の コン ピュ ー タ の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
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接続 機器 側 端子 変換 ケー ブル / 接 続 ケ ー ブ ル 本 体側 端子 


映像 機器 HDMI ケ ー ブ ル (付属 品 ) た た は ら 


3RCA/ ミ ニ D-sub 1 5 ピン 変換 ケー ブル 
(市 販 品 ) 


COMPUTER/ 
COMPONENT 


COMPUTER/ 
COMPONENT 


コン ポー ネン ト 
映像 出力 端子 


COMPUTER/ 
COMPONENT 


ぐふ メモ 

・HDCP( 高 帯域 幅 デ ジタル コン テン ツ 保 護 ) シ ステ ム に 対応 し て いま す の で 、 デ ジタル 映像 信号 は 通信 時 
に 劣化 する こと な く 単 純 な 接続 に より 高 画質 で 視聴 する こと が で きま す 。 

・HDMI 端 子 は CEC 信 号 に 対応 し て いま せん 。 

・HGB2 1 ピン 出力 (Euro-scart) で 本 機 に 映像 機器 を 接続 する 場合 、 接 続 し た い プ ロジ ェ ク タ ー の 端子 に 
合う 市 販 の ケー ブル を お 使い くだ さい 、。 

・ 本 機 は Euro-scart 経 由 で の RGBC 信 号 に は 対応 し て いま せん 。 
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ロロ 


Ei 


変換 ケー ブル / 接 続 ケー ブル 


声 ケ ー ブ ル (の 3.5 mm ステ レオ ミニ ジャ ッ ク ) 
(市 販 品 ) 


本 体側 端子 
AUDIO 1 


AUDIO 1 


音声 ケー ブル (市 販 品 ) 


AUDIO 2 


MONITOR OUT 


パップ 、 の 3.5 mm 声 ケ ー ブ ル (の 3.5 mm ステ レオ ミニ ジャ ッ ク ) 
オー ディ オ 機 器 音声 入力 端子 (市 販 品 ) 


に 


AUDIO OUT 


声 ケ ー ブ ル (RCA/ の 3.5 mm ステ レオ ミニ ジャ ッ ク ) ® 
(市 販 品 ) 


AUDIO OUT 


ミニ USB ま た は マイ クロ USB ケ ー ブ ル 
ミニ USB ま た (市 販 品 ) 
は マイ ク 
USB 端 子 


DC5V OUTPUT 


SS メモ 

・ の 3.5 モ ノラ ル 音 声 ケ ー ブ ル を 使用 し た 場合 、 の 3.5 ス テレ オ 音声 ケー ブル に 比べ 音量 レベ ル が 約 半分 に 
な り ま す 。 

・RGB 信 号 お よび コン ポー ネン ト ( 色 差 ) 信 号 を モニ ター 出力 する こと が で きま す 。HDMI 入 力 映像 信号 は 
出力 され ませ ん 。 


の = コン ビ ョ ー ツ 電 間 る 


プロ ジェ クタ ー の RS-232C 端 子 と コン ピュ ー タ の シリ アル (HS-232C) ポ ー ト を 接続 する と 、 コ ン ピ コ ュ 


ー タ か ら プ ロジ ェ ク タ ー を 操作 する こと が で きま す 。 
RS-6235C ケ ー ブ ル を 使っ て コン ピュ ー タ に 接続 する と き 


RS-232C 端 子 へ 


RS-232C 端 子 へ 


目 呈 = テ 


RS-232C じ ケー ブル (クロ ス . メ スー メス タイ プ ) (市 販 品 ) 


・RS-232C 端 子 か ら の 制御 は 、 お 使い の コン ピュ ー タ ポー ト が 正しく 設定 され て いな いと 機能 し な い 場 合 


が あり ます 。 詳 し く は お 使い の コン ピュ ー タ の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
・RS-232C の 仕様 と コマ ンド に つい て は 、60 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


ジェ クタ ー が 破損 する 恐れ が あり ます 。 


・ コ ンピュータ の 電源 が 入っ て いる と き に HS-232C ケ ー ブ ル を 抜き 差し し な いで くだ さい 。 コ 
の 故障 の 原因 に な る こと が あり ます 。 


ジェ クタ ー の RS-232C 端 子 と コン ピュ ー タ の シリ アル (HS-632C) ポ ー ト と の 接続 に は 、RS- 
「 8380 一 ブル (クロ スタ イプ 、 市 販 品 ) を 使用 し て くだ さい 、。 


ピュ ー タ 側 の シリ アル (RS-232C) ポ ー ト 以外 に は 接続 し な いで くだ さい 。 コ ンピュータ また は 、 プ 


アビ ピュ ユー タ 
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プロ ジェ クタ ー の LAN 端 子 に LAN ケ ー ブ ル を 接続 する と き 
LINK LED (緑色 
リン ク 時 に 点灯 し ます 。 


TX/RX LED( 黄 色 ) 
デー タ 送 受信 時 に 点灯 し ます 。 


* 安全 の た め に 週 度 電圧 が 加わ る 恐れ の ある 電話 線 等 
は LAN 端 子 に 接続 し な いで くだ さい 。 


LAN 端 子 へ 


LAN ケ ー ブ ル 
(カテ ゴリ ー5、 市 販 品 ) 


SN メモ 


・ 八 ブ に 本 機 を 接続 する 場合 に は 、 ス トレ ー ト タイ プ の ケー ブル (カテ ゴリ ー5) を 使用 し て くだ さい 。 
・ コン ピュ ー タ と 本 機 を 1 対 1 で 接続 する 場合 に は 、 ク ロス タイ プ の ケー ブル (カテ ゴリ ー5) を 使用 し て くだ 
さい 。 
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(mokteiitT る 


付属 の 電源 コー ド を 使っ て 、 本 機 と コン セン ト を つなぐ 


デー スズ ヨコ 


を に 
言 本 
電源 は 、AC 100V(50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する 。 
指定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 交 災 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


日 T 


アー ス を 接続 する 。 

アー ス が 接続 され な いで 万 一 故障 し た 場合 は 、 感 電 の お それ が あり ます 。 

アー スコ ー ド 線 を コン セン ト の 他 の 電極 に 挿入 接触 させ な いで くだ さい 。 

アー ス の 接続 は 、 必 ず 電 源 プ ラグ を コン セン ト に 差し 込む 前 に 行っ て くだ さい 。 ま た 、 ア ー ス を 外す 
因 に な りき 


が 異な る と 感電 の 原 


場合 は 、 必 ず 先 に 電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 順 


o 
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( 還 馬 の 入れ か た / 切り か た 


電源 を 入れ る と き 


操作 を 始め る 前 に 、 外 部 機器 と の 接続 "電源 
コー ド の 接続 を 済ま せ す て お いて くだ さい 。 
(8025 ペー ジ ) 

本 体 の STANDBY/ON ま た は リモ コン の 
ON を 押す 

* 電源 表示 n が 緑色 で 点灯 し ます 。 


SN メモ 


・ 光 源 表 示 に つい て 
動作 状況 を 以下 の よう に お 知ら せ し ま す 
赤色 点灯 : 光源 が 正常 に 起動 し な い ( 点 灯 し な い ) 
・ パ ワー オン ロッ ク が 設定 され て いる と き は 、 パ ス 
ワー ド 入 力 画面 が 表示 され ます 。 解 除 す る に は 、 
設定 し た キー コー ド を 入力 する 必要 が あり ま 
す 。 詳 し く は 515 ら ページ を ご 覧 くだ さい 。 


I 
電源 を 切る (待機 状態 に する ) と まき 


本 体 の STANDBY/ON ま た は リモ コン の 
STANDBY を 押し 、 確 認 画 面 が 表示 され て 
いる 間 に も う 一 度 、 同 じ ボ タン を 押す 


LE 


ーー 


r ロ 


胃 面 表示 (確認 画 


円 


・ 冷 却 中 は 電源 を 入れ る こと が で きま せん 。 
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電源 表示 


STANDBY/ 
ON( ス タン バ 
イ / 電 源 入 ) ボ タ 


光源 表示 


STANDBY( ス タン バイ ) 
ボタ > 


OS | ON( 電 源 入 ) ボ タン 


(gmo し か た 


ーー 
投 映 画像 を 調整 する 


1 投 映 映像 の ピン ト を 調整 する 
フォ ー カ ス ( ピ ント ) 調整 は 本 体 の フォ ー カ ス 
リン グ で 行い ます 。 

画面 を 見 な が ら フ ォ ー カ スリ ング を まわ し て 
調整 する 


フォ ー カ スリ ング 


肉 お 知ら せ 


・ 起 動 後 0 分 以上 経過 し て か ら ピ ント を 調整 す 
る こと を お 勧め し ます 。 


ら 投 映 角度 を 調整 する 


調整 脚 を 使っ て プロ ジェ クタ ー の 高 さ と 傾き 

を 調整 する こと が で きま す 。 

・ プ ロジ ェ ク タ ー は 、 で きる だ 100 ン と 垂直 に 
な る よう に 設 置 し こく だ さい 

脚 を まわ し て 、 本 体 が 水平 に な る よう 高 さと 傾 

微 調整 し ます 。 調 整 範囲 以上 に 調整 脚 を 無理 

に 回 さ な い で くだ さい 、。 破 損 の お それ が あり ます 。 


有 


pn 
Nt 


SN メモ 


・ 投 映 角 | 和合 の 
正す る 場合 は 台形 補正 機能 を 設定 し ま 
す 。 (28 ペ ー ジ ) 


お 知ら せ 微 調整 する 
・ 調整 肢 が 出 て いる 状態 で 過度 な 力 を 加え な い 
Si Yo 


ジェ クタ ー を 下げ る 際 に は 、 調 整 脚 と プロ ジ 

エ 2 の すき 間 に 指 を 挟ま な いよ うに ご 注意 
くだ さい 。 

・ プ ロジ ェ ク タ ー は し っ か り 持 っ て お 取り 扱い くだ 
さい 。 
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画面 の 台形 歪み を 補正 する 
映像 を スク リー ン に 対し て 上 下 か ら 角 度 を つけ て 投 映 する と 、 映 像 が 台形 に 歪み ます 。 こ の 
台形 の 歪み を 補正 する 機能 が 台形 補正 で す 。 
台形 補正 に は ら つ の 方 法 が あり ます 。 
] ) 画 面 上 の 4 点 を 指定 し て 台形 歪み を 補正 する 「24 点 補正 」 方 式 
)2 軸 (水平 / 垂 直 ) の 補正 量 を 数 値 指 定 す る 「HSV 台 形 補正 ] 方 式 
補正 の 方 法 を 選択 する < の i 
台形 補正 の 方 法 を 選択 し ます 。 A 
| 1 リモ コン の KEYSTONE を 押す 0 (< (| 
| 1 AZ 
ENTER( 決 定 ) 
ーー ボタ ン 
12 人 A/ マ を 押し 、「4 点 補正 」 また は PICTURE MODE KEYSTONE RETURN 
「HSV 台 形 和正 」 を 選ぶ ( 遇 )()( さ テーー FETURN 
| (戻る ) ボ タン 
| KEYSTONE 
呈 台形 補正 
4 点 補正 画面 上 の 4 点 を 指定 し こく 
て 台形 歪み を 補正 する os 
(水平 / 垂 直 ) の 補 
唱 を 数 値 指 定 し て 台 
歪み を 補正 する 
S、 x モ 
人 E を 行う と 、 調 整 中 、 直 線 や 表示 され た 映像 の 端 が ギザ ギザ に な っ て いる よう に 見 える こと が あり 
台形 補正 で 台形 歪み を 直せ な い 場 合 ls gg EE 
・4 点 補正 を 行う 場合 、| SV 台形 上 止 に は 解除 され ます 
・HSV 台 形 補 正 を 行う 場合 、 点 補正 は 解除 され ます 。 
・HSV 台 形 補 E で 抽 正 で きる 角度 は 、 スク リー ン に 対し て 上 下 土 約 10 度 まで で す 。 
・24 点 補正 で 補正 で きる 角度 は HSV 台 形 補 正 の 場合 と 異な る 場合 が あり ます 。 


スロ p) 
リモ コン の KEYSTONE を 押し 、 
「4 点 補正 」 を 選び 、ENTER を 押す 
\N ア 


2 ^/ マ /</ ル を 押し 、 左 上 を 選 
び 、ENTER を 押す 


YK 


人 / マ を 押し 、 垂 直 位 置 を 調整 する 
4/ ル を 押し 、 水 平 位置 を 調整 する 
YY 


4 MENU を 押し 、 左 上 以外 の 陽 を 選択 
> 


5 同じ 手順 で 、 投 映し た い 画 面 の 右上 、 
0 ee 
人 よ / こ 
押す と 、 1 つ 前 の 画面 に 戻り ます 。 4 点 補 正 
・MENU ま た は RETURN を 2 回 押す と 表示 
が 消え ます 。 


SS メモ 


・ 入 力 信号 また は 画面 設定 を 変更 し た 後 4 点 補正 は 解除 され る 場合 が あり ます 。 そ の 場合 、4 点 補正 を 選択 
し て 斉 虹 調 帯 し て くだ さい し 。 
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H&V 台 形 補正 


リモ コン の KEYSTONE を 押す 
LM を 選び 、ENTER 


w プ 


2 ^/ マ を 押し 、 投 映画 面 の 左右 の 辺 が 
平行 に な る よう に 調整 する 


w デ 


4/ ル を 押し 、 投 映画 面 の 上 下 の 辺 が 
平行 に な る よう に 調整 する 


\ と と 
4 MENU を 押し て 位置 を 確定 する 
ジン 
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H&V 台形 補正 


垂直 台 


形 補正 


(4/ マ で 調整 ) 


水平 台 


形 補正 


(4/ ゅ で 調整 ) 


= 
入力 を 切り 換え る 


2 中 に め あわ せ て 、 入 力 を 選択 し ま 


INPUT 人 / マ を 押し 、 入 力 切 換 リス ト を 表 
示 

INPUT 4/ マ を 押し 、 入 力 を 選択 

し 、ENTER を 押す 


= 
本 体 の 音量 を 調整 する 


リモ コン の VOL +/- を 押し 、 ス ピー カ の 音 
量 を 調整 する 


ぐふ メモ 

・VOL- を 押す と 音量 が 小さ べく な り ま す 。 

・VOL+ を 押す と 音量 が 大 きく な り ま す 。 

2 器 接 続 時 は 、 外 名 * 機 器 の 音量 も 調整 で き 
す 。 本 体 の 電源 を 入れ る (また | 


は 切る ) 、 入 力 信号 
を する に き に は の 音量 を 最小 に し て くだ 


ーー 
投 映 し た 映像 と 音声 を 一 時 的 に 消す 


映像 と 音声 を 一 時 的 に 消し た いと き は リモ 
コン の AV MUTE を 押す 


SS メモ 
・ も 3 1 度 AV MUTE を 押す こと 、 投 映画 像 に 戻り 


INPUT( 入 力 切換 ) 
ボタ ン 


< 
〇 
「「 
十 
T 
剛 


ボタ ン 


AV MUTE(AV ミ ュ 


ー ド ) 
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入力 信号 に 合わ せ た 画 面 サ イズ を 選 必 
入力 され た 信号 の 種類 に 合わ せ て 、 お 好み の 画面 サイ ズ に 切り 換え る こと が で きま す 。 


RESIZE を 押す 
・ メ ニュ ー で 設定 する 場合 は 39 ペ ー ジ を 参照 し て くだ さい 。 am .、 mm 
・HESIZE を 押す と 以下 の 順 で モー ド が 変わ り ます 。 ⑥ 6 (①) | ン - FESIZE( 画 面 サ 
se 返 イズ 切換 ) ボ タン 
標準 っ > 4:3 っ 16:9 >16:10 QC ( 作 ) 


著作 権 に つい て 


・ 本 機 の RESIZE( 画 面 サイ ズ 切 換 ) 機能 を 使う こき 、 テ レビ 番組 や ビデ オ ソ フト な ど 、 オ リ ジ ナ ル 
比率 と 異な る 画面 サイ ズ ( 表 示 イ メー ジ ) を 選択 する と 、 本 来 の 映像 と は 見 え か た が 
変わ り ま す 。 こ の 点 に ご 留意 の 上 、 画 面 サ イズ (表示 イメ ー ジ ) を 選択 し こく だ さい 。 
・ 映 像 を 営利 目的 また は 公衆 に 視聴 ご せる こと を 目的 と し て 、 喫 茶店 、 ホ テル 等 に 、RESIZE( 画 四 


当 
SS 
Ne) 
回 


サイ ズ 切 換 ) 機 能 、 台 形 補 正 機能 や オー バー スキ ャ ン 機 能 を 利用 し て 映像 の 圧縮 や 引き 伸ばし 
> 著作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 権 の 権利 を 侵害 する 恐れ が あり ます の で 、 選 注 
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( リモ コン で 投 画 画像 を 操作 する 


に 5 に 太 思 還 還 
Er コン ピュ ー タ か ら 入 力 さ れ た 画面 
し ( 仙 | urosycrmmme) を 自動 同期 調整 する (自動 同期 調 
ES ボタ ン 整 機能 ) 
カー ソル ボタ ン i 
本 体 起動 後に 新た な 映像 信号 を 検出 する 
AP と 、 自 動 同期 調整 機能 が 働き ます 。 
PICTURE MODE( 映 像 
モー ド ) ボ タン AUTO SYNC を 押す と 強制 的 に 自動 同期 
MAGNIFY( 十 (拡大 )/ 調整 機能 が 働き ます 。 
ー( 縮 小 )) ボ タン 
FREEZE( 静 止 画 ) ボ タン SS メモ 
・ 自 動 同期 調整 を 行っ て も 、 お 客 様 の 意図 し た 映 
像 に な ら な い 星 合 は 、 手 動 で 同期 肌 束 な 行っ て 


~~ 


寺 静 音 ) 


ボタ ン 


EE EE 
消費 電力 を 低減 する (「 エ コ † 静 音 」 モ ー ド ) 投 映 中 の 画像 を 静止 画 に する 
ECO+QUIET を 押す た びに 「 エ コ + 静 音 」 人 FREEZE を 押す 


モー た ・ 投 映 中 の 画像 が 静止 画 に な り ます 。 
sy モー ド を 「 入 」 に する と 消費 電力 が 低 ・ 音 声 は 消え ませ ん 。 
滅する と 同時 に フッ ン 音 も 小さ く な り ま す 。 ; 
QS メモ | 2 FREEZE を 再度 押す と 接続 し た 機器 
・ エ コ + 静 音 モー ド に つい て 詳し く は 、49 ペ ー ジ の 現在 の 画像 に 戻り ます 。 
を ご 覧 くだ さい 。 
て 
yy 
投 映す る 画像 に 合わ せ た 映 像 モー 
ド を 選ぶ 


映画 や ゲー ム な ど 投 映す る 画像 に 合わ せ た 

映像 モー ド を 選ぶ こと が で きま す 。 

PICTURE MODE を 押す 

・PICTURE MODE を 押す た びに 、 以 下 の 順 番 で 
切り 換わり ます 。 


員 


標準 っ プレ ゼン テー ショ ンー 明る くさ 優先 シネ マイ 


SN メモ 


・ 映 人 NN 41 ペ ー ジ を ご 覧 
ae 
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画像 を 拡大 表示 する 


グラ フ や 表 な ど 画 像 の 一 部 を 拡大 する こと 


が で きま す 。 よ り 詳 し い 説明 を する と き に 便 
利 で す 。 


1 


リモ コン の MAGNIFY (⑤) を 押す 


・X ら の 倍率 に 拡大 され ます 。 
・() (拡大 ) ま た は (@) ( 縮 路 ) で 、 投 映画 


像 の 拡大 、 縮 小 が 行え ます 。 


メモ 
(を 押す 

OBX 09% OX LAX ROX 
(を 押す 


・ 初 期 設 定 の 倍率 は X 1 です 。 
・ENTER を 押し て パン モー ド に する と 、 拡 
大 され た 画像 の 位置 を 変え る こと が で 
生計 
再度 ENTER を 押す と 拡大 モー ド に 戻り 


o 


SN メモ 


・ 入 力 信 号 に よっ て は この 機能 
が で きま せん 。 


2 リモ コン の RETURN を 押し 解除 


・ 倍 率 は X] に 戻り ます 。 


を 使う こと 


・24 点 補正 が 行わ れ て いる と 、 倍 率 X1 の 


大 き さ よ り 小 べく で きま せん 。 


・ 次 の 場合 、 拡 大 され た 画像 が も と の 大 き 


さ (X1) に 戻り ます 。 
ー 入 力 切換 を 行っ た と き 
一 入力 信号 を 変更 し た と き 


一 入力 信号 の 解像度 や リフ レッ シュ レー ト 


(垂直 周波 数 ) が 変わ っ た と き 
一 自動 調整 機能 を 作動 し た と き 

・3 ら ペー ジ の 「 著 作 権 に つい て 」 も 
SU 


メニ ュー 内 容 一 覧 


次 の 項 


\ 本 機 で 設定 で きま す 。 


EE 


メイ ン メ ニュ ー サブ メニ ュー 
表示 壁 色 補 正 切 
黒板 
緑 
ホワ イト ボー ド 
画面 サイ ズ 標準 
4:3 
1e:g 
16:10 
HSV 台形 補正 
4 点 補 正 
位置 
水平 位相 
クロ ッ ク 
拡大 
サブ メニ ュー 
映像 モー ド 標準 
フレ ゼン テー ショ ン 
明る さ 優 先 
シネ マ 
明る さ 
コン トラ スト 
色 温度 色 温 度 高い 
標準 
低い 
日 ゲイ ン 
6 ゲイン 
日 ゲイ ン 
日 オフ セッ ト 
G オフセット 
BB オフセット 
オバ スキ ャ ン 
HDMI 設 定 入力 信号 タイ プ 自動 
RGB 
YPbPr 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 自動 
特殊 
標準 
高度 な 設定 色あい 
色 の 渡さ 
シャ ー プ ネス 
ガン マ 
BriliantColor™ 
ノイ ズリ ダク ショ ン 
CMS R/G/B/C/M/Y 
色相 
彩 度 
明度 
ピク チャ 設定 を リセ ッ ト 
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メイ ン メ ニュ ー サジ メニ ュー 
ソー ス クイ ッ ク 自 動 検索 切 
入 
3D 3D モー ド 自動 
切 
トッ プア ンド ボトム 
フレ ー ム シー ケン シャ ル 
ト | フレ ー ム パッ キン グ 
サイ ドバイ サイ ド 
し | 3D 同 期 反転 | 9 
反転 
< ーー = デニ ュー 
「 シ ステ ム 設 定 : 基本 」 メニ 
メイ ン メ ニュ ー サブ メニ ュー 
シス テム 設定 : 基本 選択 (Language) トー Engiish PycckMM 
Deutsch Polski 
Espanol Magyar 
Nederlands TQrkce 
Francais ー ワ = 
Italiano 光 宜 
Svenska 娠 0 
Portugues 日 本 語 
投 映 方 式 フロ ント 
リア 
トー 天 吊り + リ ア 
天 吊り 
メニ ュー 設定 メニ ュー 表示 時 間 5 秒 
10 秒 
ト _ 15 秒 
20 秒 
25 秒 
| 
メニ ュー 位置 中 央 
左上 
右上 
ト _ 右 下 
左下 
バッ ク グ ラウ ンド ト ィ ー ロゴ 
無し 
ブル ー 
FUNCTION ボ タン 情報 
トー 投 映 方 式 
明る さ 
コン トラ スト 
高度 な 設定 テス ト パ タ ー ン 切 
入 
アラ ー ム メッ セー ジ 切 
ペー | 
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「 シ ステ ム 設 定 


剛 炎 三 


メイ ン メ ニュ ー サブ メニ ュー 
シス テム 設定: 詳細 高地 対応 モー ド 切 
入 
オー ディ オ 設 定 音量 
確認 音 切 
入 
クロ ー ズ ドキ ャ プシ ョ ン クロ ー ズ ドキ ャ ブシ ョ ン を 有効 に する 切 
入 
クロ ー ズ ドキ ャ ブシ ョ ン の 選択 CC1 
CC ら 
CC3 
CC4 
光源 設定 エコ + 静音 切 
入 
光源 使用 時 間 
無 信号 電源 オフ 切 
10 分 
20 分 
30 分 
クイ ッ ク ク ー リ ング 切 
入 
スタ ン バ イ 設定 LAN コ ント ロー ル 切 
入 
ネッ トワ ー ク 設定 DHCP クラ イア ント 切 
入 
IP アド レス 
サフ ネッ トマ スク 
デフ ォ ルト ゲー トウ ェ イ 
DNS サー バー 
高度 な 設定 セキ ュ リティ 設定 パス ワー ド の 変更 
パワ ー オ ン ロ ッ ク 
キー ロッ ク 切 
入 


入力 


映像 モー ド 


入力 信号 


入力 信号 タイ ブ 


光源 使用 時 間 


IP アド レス 


MAC ア ドレ ス 


ファ ー ム ウェ アバ ー ジ ョ ン 
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iD し か が た 


MENU( メ ニュ ー) ボタ ン STANDBY 


⑨⑤ 9 
カー ソル ボタ > の (5 
(A/ マ 4 CQ ( 画 > エー MENU( メ ニュ ー) 
< く ^* > ボタ ン 
カー ソル ボタ ン 
) (A/Y/4/bp) 
i く ャ ク ENTER( 決 定 ) 
ボタ ン マ EO E 


RETUHRHN( 戻 す ) ボ タン 

・ メニ ュー 画面 が 表示 さ 
れ て いる と き 、 
RETURN を 押す と 前 
の 画面 に 戻り ます 。 


・ と の 操作 は 本 体 の ボタ ン で も 行う こと が で きま す 。 


示し ます 。 ー に 戻る また は メニ ュー の 前 の 段階 


1 MENU を 押し て DSD メ ニュ ー を 表 M MENU を 押す と 画面 は メイ ン メニ ュ 
ン に 戻り ます 。 


2 4 また は b を 押し 、 メ イン メニ ュー の | 7 MENU を 押し 、 終 了 し て 設定 を 保存 
項目 を 選択 し ます 。 し ます 。 


マ を 押 し 、 サブ メニ ュー 画面 に し ます 。 
4A^ ム また は マ を 押し 、 項 目 を 選択 し ます 。 


4 また は を 押し 、 必 要 な 項目 を 選択 
し た り 設 定 を 調整 し ます 。 


ag / ょ 6 
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(er メニ ュー 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


BB] COMPUTER 


1. 壁 色 補正 を する ( 壁 色 補正 ) 3. 台形 補正 を する 
この 機能 に よっ て スク リー ン を 使う こと な く 色 の (H&V 台形 補正 ) 


つい た (白色 また は : 印 や 壁 に 画 B で ei 

EE MR 上 下 ま た は 左右 の 辺 を 調整 し て 画像 を 補正 し ます 。 
2 補正 に つい て 詳し く は 、30O ペ ー ジ を ご 

内 谷 覧 くだ さい 。 

壁 色 補正 機能 が 働き ませ ん 。 


黒板 (濃緑 色 ) へ 投 映 時 に 選択 し ます 。 4. 台形 補正 を する (4 点 補正 ) 
緑色 の 壁 へ 投 映 時 に 選択 し ます 。 

東 に 
し | 。 投 映 さ れ た 画像 の 4 隅 を 調整 し て 画像 を 補正 し ます 。 


4 点 補正 に つい て 詳し く は 、89 ペ ー ジ を ご 覧 くだ 
さい 。 


BT 


ら . 入力 信号 に 合わ せ た 画 面 サ 

イズ を 選 放 (画面 サイ ズ ) で メモ 
・ 台 形 補正 で 補正 で きる 角度 は 、 ス クリ ー ン に 対 
垂直 方 向 ま た は 水平 方 向 に 画像 を 伸ばす 、 あ る い し て 上 下 エ 約 10 度 まで で す 。 
は 画像 の 端 が 切れ て し まっ て いる 際 に この 機能 を _・ リ モコ ン の KEYSTONE を 押す こと で も 台形 
使い ます 。 直正 を 行う こと が で きま す 。 


標準 っ > 4:3 っ 16:9 >16:10 


x モ 
・ リ モコ ン の RESIZE を 押す こと で も 画面 切換 


モー ド を 設定 で きま す 。(38 ペ ー ジ ) 
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操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


5. コ ンピュータ 画像 を 調整 する 

(位置 / 水平 位相 / クロ ッ ク ) 
動 同期 調整 を 行っ て も 、 お 客 様 の 意 2 偽 
こ な ら な い 場 合 は 、 こ の 機能 を お 使い くだ さい 。 
内 容 


スク リー ン 上 の 映像 を 左右 
ます 。 


スク リー ン 上 の 映像 を 上 下 に 移 


ます 。 


水平 ノイ ズ を 調整 し ま 
調整) 
垂直 ノイ ズ を 調整 し 


SS メモ 


・ 調 整 可 能 な 位置 の 範囲 (水平 また は 垂直 ) は 
ンピュータ の 解像度 に よっ て 異な り ます 。 


6. 画像 を 拡大 表示 する (拡大 ) 


グラ フ や 表 な ど 画 像 の 一 人 
ます 。 より 詳 i る と き に 便利 で 
い 。 
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生生 メニ ュー 


標準 の 設定 で す 。 


明る く メ リハ リ を 効か せ た い と き に 設定 
し ます 。 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


ら . お 好み の 映像 に 調整 する 
(明る さ / コン トラ スト / 色 あ 


い / 色 の 濃 さ / シャ ー プ ネス ) 


4 ボタ ン 


ボタ ン 


明る い 場 所 で 使用 し ます 。 


画像 を 暗く する 


画像 を 明る くす る 


然 な 色合い で 投 映し た いと き に 設定 
し ます 。 


「 ピ ビク チャ 」 メ ニュ ー 内 の 各 項 目 は 、 お 好み に 応じ た 


過 像 の 明 部 と 量 間 


過 像 の 明 部 と 量 間 


の 差 を 弱く する 


の 差 を 強く する 


紫 が か っ た 色あい 
こす る 


緑 が か っ た 色あい 
こす る 


組み 合わ せ に 変更 で きま す 。 変 更 し た 内 容 は その ま 
ま 記 憶 さ れ ま す 。 


SN メモ 


・ リ モコ ン の PICTURE MODE で も 選択 で き 
ます 。 (33 ペ ー ジ ) 


色 を うす くす る 


色 を 濃く する 


画像 の 輪郭 を や わ 
ら か くす る 


画像 の 輪郭 を くっ 
きり させ る 


*] この 機能 は VIDEO ま た は S-VIDEO 入 力 、 コ ン ボ ポー 
ネン ト 信 号 の COMPUTER ン H 
で 使用 で きま す 。 


丈 


SS、 メモ 


・ 設定 を 工場 出荷 時 の 状態 に 戻し た いと き は 、| ピク 
設定 を リセ ッ ト 」 を 選び ENTER を 押し ます 。 


チャ 


DMI1 また は 入力 
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操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 
3. 色 味 を 変え る ( 色 温 度 ) 4. オー バー スキ ャ ン の 調整 を する 
と)) 
オー バー スキ ャ ン 率 (表示 エリ ア ) の 調整 が で きま す 。 
内 容 


リア 全体 を 表示 し ます 。 
[リア を 、 ふ ちな し で 表示 し まき 


選択 項 内 容 


青み が か っ た 映像 に か な かり ます 。( す っ き 
り し た 感じ の 色 に し た いと き ) 


標準 の 映像 に な り ま す 。 


赤み が か っ た 映像 に な かり ます 。 (温か い 


感じ の 色 に し た いと き ) 
4 ボタ ン 
1 六 NN メモ 
スス | よ ラ w | 
FN ? ・ オ ー バ ー ス キャ ン は 、 下 記 の 入力 信号 の と き に 
調整 で きま す 。 
緑色 の 中 の コン ト | 緑 コン ポー ネン ト 信号 の COMPUTER/HDMI1 
ARENT 2 また は ら 入 力 の 場合 : 
す —480P, 576P. 720P. 10801 1080P 
B ゲ イン 色 の 中 の コン ト VIDEO また は S-VIDEO 入 力 の 場合 : 
ラス ト を 弱く し ま 一 全て の 信号 
El ・ オ ー バ ー ス キャ ン の 設定 が 「 切 」 を 設定 し て 画 
R オ フ セ ッ ト | 赤色 の 中 の 明る さ 日 端 に ノイ ズ が 表示 する 場合 は 、 調整 値 を 適切 
を 弱く し ます ます SI (0 
G オ フ セ ッ ト | 緑色 の 中 の 明る さ | 緑 ・3 ら 8 ページ の 「 著 作 権 に つい て 」 も ご 覧 くだ さい 。 
を 弱く し ます 
、。 | 青色 の 中 の 明る さ 
イノ セッ ント | を 綴 く し ます 


5. 入力 信号 タイ プ を 設定 する 


(HDMI 設定 ) 


入力 が HDMI1 、HDMI2 の 場合 は 、 入 力 信号 に 合 
わせ て HGB か YPDPr を 選択 し ます 。 


内 容 


RGB と YPbPr か ら 入 力 信号 に 合わ せ 
て 自動 的 に 選択 し ます 。 


RGB 信 号 を 入力 する と き に 設定 し ます 。 


色差 (コン ポー ネン ト ) 信号 を 入力 する 
と き に 設定 し ます 。 
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操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


6. ダイ ナミ ッ ク レ ンジ を 調整 する 8.BrilliantColor "" を 調整 する 


(HDMI 設定 ) (BrilliantColor™) 


HDMI 映 像 出力 機器 の 出力 形式 と 、 本 機 の 入力 信 BrilliantColor™ は 、 テ キサ スイ ンス ツル メン ツ 
3 形式 が 合っ て いな いと 、 最 良 の 映像 が 投 映 され の BrilliantColor™ テ クノ ロジ ー を 使用 し て お り 、 
な い 場 合 が あり ます 。 そ の よう な と き に ダイ ナミ ッ 設定 値 を た 大 きく する こと に より 、 色 再現 性 を 保ち 
クレ ンジ を 切り 換え ます 。 な が ら 高 輝度 な 映像 を 表現 し ます 。 

内 容 
通常 は 、「 自動 ] の 設定 で ご 使用 くだ さい 。 The BrilliantColorTM が 働き まま せん 。 
映像 の 黒部 が つぶ れ た り 、 黒 部 が 浮き 上 The BrilliantColorTV 機能 を 働か せ て 
a 映像 が 最良 に な レベ ル を 調整 し ます 。 


フ . 映像 を 補正 する (ガン マ ) あの の 


授 映 の 状況 な ど に より 、 映 像 の 暗い 部 分 が 見 に く PE EE 
い 場 合 に 、 ガ ンマ 設定 を 補正 し て 、 映 像 を 明る く 見 ノイ ズリ ダク ショ ン 機 能 を 使う こと で 、 微 細 な ドッ ト 
A ES ます 。 a スカ ラー ノイ ズ を 軽減 で きま 


内 容 
DNR が 働き ませ ん 。 


映像 が も っ と も 見 や すく な る よう に レベ 
ル を 設定 し ます 。 


SSSN メモ 
次 の よう な 場合 は 「 切 」 に 設定 し ます 。 


・ 画 像 が まや け て 見 える と き 

・ 動 さ の ある 映像 で 輪郭 や 色 が 尾 を 引く よう に 見 
える と き 

・ 電 波 の 弱い テレ ビ 放 送 を 授 映 し て いる と き 
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10. 色 を 調整 する (C. M.S.) 


色 の 構成 要素 こと な る 6 つの 系 統 色 の それ ぞ れ の 
色相 彩 度 : 明 度 を 調整 する こと が で きま す 。 


4 ボタ ン pp ボタン 


ほ 択 色 の 1 
を 弱く し 
選択 色 の 彩 
くし ま 
選択 色 の 明 
くし き 
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の メニ ュー 


@⑧- 衣 通 


名 COMPU 


TER 


1. 入力 信号 を 自動 的 に 検出 する 
(人 ン ん レン うり 


「 ク イッ ク 


働き ませ ん 。 


プロ ジェ クタ ー の 電源 が 入っ た と き 、 ま 
た は 入力 信号 が 何 も 検 出さ れ な いと 


動 的 に 検索 し て 
に 切り 換わり ます 。 


SN メモ 


適切 な 入力 モー ド 


・「 ク イッ ク 自 動 検索 ] が 「 入 」 の と き 、 映 像 機 


器 の 種類 に よっ て は 、 プ ロジ ェ ク タ ー の 電源 を 


0 2 


ます 。 
・ ス カモ ー ド を 切り 換え る と 、 ク イッ ク 自 動 検索 


り 換 わる 場合 が 


が 一 時 的 に 「 切 ] に な り ま す が 次 に 電源 を 入れ 


た と き 、「 入 」 に 戻り ます 。 


ら .3D を 視聴 する (3D) 


AM 57 ペ 


ー ジ を ご 覧 くだ さい 


操作 方 法 っ 38 ペー ジ 人 参照 
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(シス テム 設定 : 基本 」 メニ ュー 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


BB] COMPUTER 


3. メニ ュー 画面 の 表示 時 間 を 
設定 する (メニ ュー 設定 ) 
本 機 は 画面 表示 の 言語 と し て 16 言語 を 切り 換え 「 メ ニュ ー 設 定 ] の [メニ ュー 表示 時 間 ] で メニ ュ 


る こと が で きま す 。 ー 画 面 の 表示 時 間 を 選択 する こと が で きま す 。 表 
示 時 間 の 範囲 は 5 秒 か ら 30 秒 で す 。 


English PycckMM 
Deutsch Polski で ーー 立 置 
Espanol Magyar 4. メニ ュー 画面 の 表示 位置 
Nederlands Turkee 設定 する (メニ ュー 設 3 
Francais (つと 

i 況 千 —= に a 
A a 「 表 示 設定 」 の 「 メ ニュ ー 位 置 」 で メニ ュー 画面 を 
Portugués 日 本 語 表示 させ る 位置 を 設定 する こと が で きま す 。 


ら . 投 映 環境 に 合わ せ た 投 映 方 
式 を 選択 する ( 投 映 方 式 ) 


選択 項 内 容 

通常 映像 (スク リー ン の 正面 か ら 投 映す 
る と き ) 
上 下 反転 され た 映像 (プロ ジェ クタ ー を 
逆さ ま に し て スク リー ン の 正面 か ら 投 映 
する と き ) 
左右 反転 され た 映像 (スク リー ン の 痛 直 
か ら 投 映し た り 、 鏡 を 使っ て 投 映し た と 


き ) 


左右 上 下 反転 され た 映像 (プロ ジェ ク 
ター の 映像 を 鏡 を 使っ て 投 映し た と き ) 
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に ュー ルン 7. テス トバ ター ン 表 示 を 設定 
に 授 映 する 画面 を 設定 する する (テス トバ ター ン ) 
(バッ ク グ ラウ ンド ) 


内 容 
テス ト パ タ ー ン が 表示 され ま 
SHAR テス ト パ タ ー ン が 表示 され ま 
青い 画 


8. アラ ー ム メッ セー ジ 表 示 を 設 
定 す る (アラ ー ム メッ セー ジ ) 


6.FUNCTION ボタ ン を 設 
する (FUNCTION ボタ ン ) | 
ム メ ッ セ ー ジ (入力 信号 、 入 力 検 


アラ 
り リモ コン の FUNCTION ボ タン に 以下 の 機能 索 、 情 報 な ど ) が 表示 され ませ ん 。 
うち の ] つ を 目 定 する こと が で きま す 。 指定 E さ れ アラ ー ム メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
た 機能 は FUNCTION ボ タン を 押す だ け で 実行 ー- a 
され ます 。 
選択 項 内 容 
情報 情報 メニ ュー が 表示 され ま 


投 映 方 式 投 映 方 式 を 選択 し ます 。 
明る さ 明る さ を 調 整 し ます 。 
コン トラ スト | コン トラ スト を 調整 し ます 。 
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BB] COMPUTER 


1. 高地 対応 モー ド を 設定 する 
(高地 対応 モー ド ) 


ファ ン の 回 転 速度 を 設定 し ます 。 


選択 項 


内 容 


切 標準 的 な 環境 に 


商 し て いま す 。 


入 標高 約 1500m 以 上 で で 1 


き に 設定 し ます 。 


に な る と 


[高地 対応 モー ド 」 を 「 入 」 に 設定 し た と き は 、 設 軒 


環境 に より ファ ン の 


ン 音 が 大 きく な り ま す 。 


避 転 速度 が 速く な る た め フ ァ 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


ら . 音声 機能 を 設定 する 
(オー ディ オ 設 定 ) 


音量 を 調整 する 
プロ ジェ クタ ー の 音量 を 調整 する こと が で きま す 。 
を 押す を 押す 
音量 を 下げ ます 音量 を 上 げ ま す 


田 確認 音 を 設定 する 
確認 音 を 設定 する こと が で きま す 。 
選択 項 内 容 
同 本 体 の 電源 を 入 ズ 切 す る と 、 確 認 音 が 


出 ま す 。 


切 確認 音 が 出 ま せん 。 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 
3. ク ロー ズ ド キャ プシ ョ ン を 設定 4. 光源 設定 を 選択 する 


する (クロ ー ズ ドキ ャ プシ ョ ン ) (光源 設定 ) 
光源 設定 を 変更 し 、 光 源 使用 時 間 を 確認 する こと 
上 過 お 知ら せ が で きま す 。 
・ こ の 機能 は NTSC3.58 信 号 画 エコ + 静音 
・「 ク ロー ズ ド キャ プシ ョ ン 」 は テレ ビ 番 組 ( 地 域 は 限 NG ES 


定 さ れ ま す ) や ホー ム ビ デ オ 内 の 会 話 、 ナ レー ショ 切 1009% 
ン 、 音 響 効果 を 画 晶 上 に 字幕 で られ る よう に する 入 約 8096 


・ 全 て の 番組 や ビデ オ で クロ ー ズ ドキ ャ プシ ョ ン が 利 
で きる わけ で は あり ませ ん 。 固 マー ク を 探し て SS メモ 
字幕 が 出る か を 確認 し て くだ さ し )。 つ 


0 ・ [エエ コト 静音 」 を 「 入 」 に 設定 する と 、「 切 」 を 
画 クロ ー ズ ドキ ャ プシ ョ ン を 設定 する 所 択 し て いた と き に 比べ て ファ ン 音 と 消費 電力 
選択 順 内 容 


が 低減 し ます 。 (上 記 表 内 の よう に 投 映画 面 の 
明る さも 低減 し ます 。) 
切 ドキ ャ プシ ョ ン が 働き ませ ん 。 
ドキ ャ ブ プション が 働き ます 。 画 光源 情報 
TE ea つこ 内 光源 使用 時 間 を 確認 する こと が で きま す 。 
画 クロ ー ズ ドキ ャ プシ ョ ン の チャ ン ー 


ネル を 設定 する 5. 無 信号 電源 オフ モー ド を 設 
定 する ( 無 信号 電源 オフ ) 


内 容 
電源 オフ 機 能 が 働き ませ ん 。 


状態 が 続い た と き に プロ ジェ ク 
自動 的 に 待機 状態 に な る 時 間 を 


内 容 
ズ ド キャ プシ ョ ン 1 
ズ ド キャ プシ ョ ン モ 
スズ ドキ ャ プション 1 
スズ ドキ ャ プシ ョ ン モ 


ド す 。 
2g 
メモ 
a ME SN メモ 
昌 合 、 ク ロー ズ ド キャ プシ ョ ン は う し な 本 
い 場 合 が あり ます 。 (白い ブロ ッ ク や 文字 化け な 。 " 無 信号 電源 オフ 機 能 を [ 切 ] 以 外 に 設定 し た 場 
ど ) 必 ず し も 本 林 に 問 題 が ある こと を 示し て いる 合 は 、 _ 機 湊 人 に な る 30 秒 前 に な る と 、 男 上 
わけ で は あり ませ ん 。 に メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
・ ク ロー ズ ド キャ プシ ョ ン 放 送 を 見 て いる 間 、 何 ら 
か の ボタ ン が 押さ れ て スク リー ン 上 に 表示 が 出 


た 場合 、 ク ロー ズ ド キャ プシ ョ ン は 消え ます 。 
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操作 方 法 > 38 ペ ー ジ 参照 
6. クイ ッ ク ク ー リ ング 機能 8.DHCP クラ イア ント 機能 を 


(クイ ッ ク ク ー リ ング ) 設定 する (ネッ トワ ー ク 設定 ) 


冷却 時 間 を 変え る こと が で きま す 。 LAN ケ ー ー ブ ル は 、 本 機 の 夫 源 を 入れ る 前 に 接続 し 
冷却 時 間 が 標準 の 時 間 に な り ま RE 


ET 内 容 
冷却 時 間 が 短く な り ま す 。 ー 


TCP/IP 設 定 値 を 自動 的 に 取得 し ます 。 


TCP/IP を 自分 で 入力 し ます 。 


7. 待機 状態 モー ド を 設定 する 「DHCP ク ライ アン ト 」 を 「 入 ] に 設定 し た と き 、「 設 
(スタ ン バ イ 設定 ) 定 を 反映 し ます 」 を 選択 し 、ENTER を 押し て くだ 
待機 状態 の と き に 消費 電力 が 低減 し ます 。 
画 LAN コ ント ロー ル 
待機 状態 中 に ネッ トワ ー ク 機能 を 使う こと が で き 


内 容 


ツジ エク ダー Me GR ジー 
が 無効 に な り ま す 


4 クタ ー が 待機 状態 で も ネッ トワ 
ー ク 機能 が 有効 に な り ま す 。 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


紀 . TCP/IP を 設定 する 10. セキ ュ リ ティ を 設定 する 
(ネッ トワ ー ク 設定 ) (セキ ュ リ ティ 設定 ) 
TCP/IP を 自分 で 入力 し ます 。 7 1 ジェ クタ ー カ 詩 可 な く 使わ れる こと な 防ぎ ま 
ーー] に 2 Oo ) て し M に お — ロジ 
1 「DHCP ク ライ アン ト 」 の 「 切 」 を 選 エク ター の 電源 を 入れ る た びに 正しい パス ワー ド 
択 す る を 入れ な けれ ば いけ ませ ん 。 許 可 さ れ た ユー ザー 


マ が アク セス で きる 安全 な 場所 に パス ワー ド を 記録 
2 「IP ア ドレ ス 」 を 選び 、ENTEHR を 押す し て お く こ と を お 勧め し ます 。 


過 お 知ら せ 

^/ マ / 4/ ル を 使っ て 「IP ア ドレ ス 」 を | パス ワー た は も より の シャ ー プ お 谷中 
入力 し 、ENTER を 押す 2 
1 a て も 、 パ スワ ー ド の リセ ゼット を 信頼 する 
4 「 サ ブ ネ ッ ト マ スク 」 、「 ゲ ー ト ウェ イ 」 、 | こ 笠 金 が 発生 し ます 。 

TDN8 サ ー バ ー]」 で 同じ 手順 を 醒 近 
6 画 バス ワー ド を 設定 / 変 更 する 
5 「 設 定 を 反映 し ます 」 を 選択 し 、 | 1 「 セ キュ リティ 設定 」 を 選択 

ENTER を 押す | し 、ENTER を 押す 

選択 頂 _ 内容 | 2 「 パ スワ ー ド の 変更 」 を 選択 し 、 
IP アド レス 出荷 設定 値 : ENTER を 押す 

6 | ・ パ スワ ー ド 入力 画面 に な り ま す 。 


サブ ネッ トマ スク 


ンピュータ や ネッ トワ ー ク 上 
相 吉 と 同じ サブ ネ ミッ トマ スク 


デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ | 出荷 


用 し な い 場 合 は [0.0.00] 
設定 し て くだ さ 


ットワーク に 適し た DNS サ ー 
バー アド レス を 入力 し ます 。 


・ 使 用 し て いる ネッ トワ ー ク の セグ メン ト (IP ア ドレ 
ス の グル ー プ ) を ご 確認 の 上 、 他 の ネッ トワ ー 
機器 や コン ピュ ー タ の IP アド レス こ 重 複 し な い 
よう に 設定 し て くだ さい 。 

・ 間 設定 値 に つい て 詳し く は 、 ネ ットワーク 管理 者 
に ご 相談 くだ さい 。 
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3 | リモ コン また は 本 体 の A/ マ /4/ ル ポタ 
ン を 押し 、「 現 在 の バス ワー ド 」 の 欄 に 
設定 済み の パス ワー ド を 入力 する 

・ 初 め て パス ワー ド を 設 Po i 任 の 
パス ワー ド ] 入力 は 省略 され ます 。 


SS メモ 
・ 間 違っ た パス ワー ド を 入力 し た 場合 、 カ 


ソル が 「 現 在 の パス ワー ド ] 欄 の 最初 
の 桁 に 戻り ます 。 


>, 


4 リモ コン また は 本 体 の A/ マ /4/ ル ボ 
タン を 押し 、「 新 し い パ スワ ー ド 」 の 柚 
に 新しい パス ワー ド を 入力 する 


5 「 新 し い パ スワ ー ド の 確認 」 欄 で 同じ 
|、 パス ワー ド を 再度 入力 す 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


画 バ パワー オン ロッ ク 
パワ ー オ ン ロ ッ ク が 設定 され て いる と き は 、 電 源 
を 入れ た あと に パス ワー ド 入 力 画面 が 表示 され 8 
す 。 そ の 際 正 し い パ スワ ー ド を 入力 し な いと 画像 
MG 


・ 初 め て パワ ー オ ン ロ ッ ク を 設定 する と き は 、 パ ス 
ワー ド を 入力 し て くだ さい 


11. 本 体 の 操作 ボタ ン を ロッ ク 
する (キー ロッ ク ) 
本 体 の 操作 ボタ ン を ロッ ク す る た め に この 操作 を 


使い ます 。 
画 メニ ュー 画面 で 設定 する 


内 容 
DBY/ON 以 外 を 除く 本 体 に あ 


の ボタ ン が ロッ ク さ れ ま す 。 
ッ ク 機 能 を 解除 し ます 。 


画 キー ロッ ク の 解除 の し か た 
[ 本 体 の 電源 が 入っ つて いる と き に 、 本 体 


の を 約 3 秒間 押し 続け る 


ー ロ ッ ク を し た 状態 で 本 機 を 操作 し た いと き は 、 
モコ ン で 操作 し て くだ さい 。 


に 


設定 値 を 工場 出荷 状態 に 


戻す (設定 値 初期 化 ) 
「 設 定 値 初期 化 」 の 機能 を 使っ て 、 設 定 内 容 を 初 


期 化 する こと が で きま す 。 


SN メモ 
・ 所 トト の 項目 また は メニ ュー は 初期 化 で きま せん 。 

台形 補正 

一 投 映 方 

一 高地 対応 モー ド 

ーネット ワー ク 設 定 

ー セ キュ リティ 設定 

一 光源 使用 時 間 
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本 欄 の 全 報 を 人 認 す る 


1. 本 機 の 情報 を 確認 する 


以下 の 項目 を 確認 する こと が で きま す 。 
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選択 項 


内 


EE COMPUTER 


= 


入力 


本 体 の 入力 モー ド が 表示 され ます 。 


映像 モー ド 


本 体 の 映像 モー ド が 表示 され ます 。 


入力 信号 確認 


で る o 


入力 信号 の 情報 を 確認 する こと が で 


入力 信号 タイ プ 


本 体 の 入力 信号 タイ プ が 表示 され ます 。 


光源 使用 時 間 


本 体 の 光源 使用 時 間 が 表示 され ま 


す 。 


IP アド レス 


本 体 の IP アド レス が 表示 され ます 。 


MAC ア ドレ ス 


本 体 の MAC ア ドレ ス が 表示 され ま 


す 。 


ファ ー ム ウェ ア 
バー ジョ ン 


本 体 の ファ ー ム ウェ ュ 


F ア バー ジョ ン が 表 


示さ れ ま す 。 


COMPUTER 


ショ > 


XXXJXXX.XXX.XXX 
XXiXXXX:XX:XX:XX 
る る 1 


操作 方 法 っ 38 ペ ー ジ 参照 


( ap 映像 を 視聴 する 


3D 映 像 を 視聴 中 の ご 注意 
3D 映 像 を 視聴 する 前 に 、 こ の ペー ジ を よく お 読み くだ さい 。 


登 婦 を 
=] 


常 の 状態 で 画面 を 見 て いる 間 、3D 映 像 を 視聴 する こと は 問題 あり ませ ん 。 し か が し 見 え 方 に は 個人 差 が あ 
見 え づ らい と 感じ る 人 も いま す 。 以 下 の 注意 は 視聴 上 の 問題 や 不快 な 症状 を な る べく 少な くす る た め に 
龍 され て いま す 。 
D 映 像 の 視聴 中 は 30 分 か ら 60 分 ご と に 1 回 、 最 低 で も 5 分 か ら 1 5 分 の 休息 を 定期 的 に と っ て くだ さい 、。 
2008 年 12 月 10 日 に 3D コ ン ソ ー シ ア ム に よっ て 発行 され た ガイ ドラ イン に 基づい て いま す 。 
印 か ら 適度 に 離れ た 距離 を 維持 し て くだ さい 。 距 離 が 近 す ぎる と 、 目 を 疲労 させ る 原因 と な り ま す 。 目 に 
疲労 を 感じ た 場合 、 す ぐに 視聴 を や め て くだ さい 。 
臣 中 に 以下 の 症状 を 感じ た 場合 、 
せき 気 、 お か つき / め まい 、 頭 痛 、 目 の か すみ また は 映像 が 二 重 に 見 える な どか が 数 秒 続く 
症状 が 完全 に な く な る まで 、 危 険 を と も な う 行 為 ( 例 、 車 の 運転 な ど ) を 行わ な いで くだ さい 症状 が 続く 場 
合 1 度 使用 を や め 、 医 師 と の 相談 な し に 再び 3D 視 聴 を 始め る こと は し な いで くだ さい 、。 
・ SD 映像 を 快適 に 視聴 する に は 
・ SD 映像 再生 機器 の 視差 を 調整 し て くだ さい 。 (機種 に よっ て は 視差 を 調整 で を き な い こと が あり ます 。) 
・ 投 映画 像 を 拡大 / 縮 小 し て 、 最 適 な 1 か に 
(不適 切な サイ ズ で 投 映す る と 、3D 効 果 が 得 ら れず 、 ま た 目 の 疲 労 の 原因 と な り ま す 。) 
・ SD 同期 反転 機能 を 使用 し て 、 映 像 を 左 ィ 前 に 合う よう に 設定 し ます 。「3D 同 期 反 転 」 の 使用 に つい て 、 
詳し く は 本 書 内 に あり ます 3D 同 期 反 転 の 操作 に 関す る ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。) 
画 以下 の 人 は 3D 視 聴 が 制限 され ます : 

ー6 歳 未満 の お 子 様 ( の 発育 過程 を 保護 する た め ) 


| 


3 


1 = 導 洋 還 


一 体調 不良 の 人 
一 睡眠 不定 の 人 

一 自体 的 な 疲労 の ある 人 

一 薬 を 服用 また は アル コー ル の 影響 が ある 人 


画 て ん か ん 
A ち = の パタ ー ン を 含め た 特定 の 映像 の 種類 を 見 た と き 、 て ん か ん の 発作 が 起こ りう る 人 が わ ず 
に こい ます 。 
家族 に て ん か ん の 既往 症 の ある 人 が いる 場合 
以下 の 人 は 3D 映 像 を 視聴 する 前 に 医師 と 相談 する 必要 が あり ます 。 
ーー て ん か ん の 既往 症 の ある 人 、 ま た は 家族 に て ん か ん の 既往 症 の ある 人 が いる 人 すべ て 
ー6 歳 未満 の お 子 様 
一 今 ま で に て ん か ん の 症状 が あら われ た 人 、 ま た は 光 が ち ら つ く 有 影響 に よっ て 深刻 な 症状 が 引き 起こ 
され た 人 すべ て 
光 の パタ ー ン に よっ て は て ん か ん の 既往 症 の な い 人 で も 発作 を 引き 起こ す 可 能 性 が あり ます 
3D 映 像 を 視聴 中 に 以下 の 症状 が あら われ た 場合 は 使用 を 中 止 し こく だ さい 
一 目 や 筋 肉 が ひき つる 
一 筋肉 の けい れん 
一 吐き 気 、 め まい 、 む か つき 
ー ひ きつ け 
方 向 感覚 を 失 つ 、 意 識 混 濁 、 ま た は 周囲 を 認識 で き な い 
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3D 投 映 機能 に つい て 


3D 映 像 を 表示 する に は 、 以 下 の 物 が 必要 と な り ま す : 
必要 と な る も の は 
1) 3D SU (イス 

ー サ ポー ト さ れ た 信号 に つい て 詳し く は 、 本 書 内 の RGB 入 力 信 号 (推奨 信号 ) に つい て を ご 覧 くだ さい 。 
2) i Link™* 方 式 の 3D メ ガ ネ 
一 購入 に つい て 詳し く は 販売 店 、 ま た は も より の シャ ー プ お 客 様 ご 相談 窓口 に 問い 合わ せく だ さい 。 
* DLP® Link™™M は テキ サス イン スツル メン ツ 社 の 登録 商標 で す 。 


所 欠 は 3D 映 像 機能 を 使用 中 に 暗く な る 可能 性 が あり ます ("DLP LinkW "が 「 入 」 に 設定 され た 状 
3D 映 像 を 視聴 し し いる と き 、 以 下 の 機 能 の 一 部 が 使え な いま た は 全く 使え な く な る 可能 性 が あり ます 。 


一 台形 補正 / 画 面 サ イズ / 拡 大 
| こ 大 き な 差 が ある な どす る と 、3D 効 果 を 得 ら れ な いこ と が あり ます 
また 、 投 映す る 映像 の コン テン ツ に よっ て も 、3D 映 像 に な ら な い 場 合 が あり ます 。 
SD 効果 に は 個人 差 が あり ます 。 
3D 視 聴 は は D メ ガ ネ が スク リー ン か ら 光 の 信号 を 受信 で きる 範囲 内 で 可能 で す 。 し か し 、 ほ と ん どの 3D 映 
像 は スク リー ン に 向かっ て 正面 か ら 見 る よう に 作成 され て いま す の で 、 で きる だ け ス クリ ー ン の 正面 か ら 視 
聴 す る こと を お 勧め し ます 。 


一 3D メ ガ ネ に よっ て 信号 を 受信 で きる 範囲 は * 異 な り ます 。 詳 し く は 、 お 手持 ちの 3D メ ガ ネ の 取扱 説明 書 を 
ご 覧 くだ さい 。 
お 手持 ちの コン ピュ ー タ で 3D 映 像 が 正しく 再生 され な い 可 能 性 が あり ます 。 
付録 
画 3D 投 映 機 能 (DLP Link'") の 仕組 み 


本 体 の 3D 投 映 機能 は DLP* Link™ 方 式 に 合う よう に な っ て いま す 。3D 映 像 を 見 る に は 、 左 目 と 右目 の 投 
映画 像 を 交互 に 表示 し 、 制 御 ( 光 ) 信 号 に 同期 し た 3D メ ガ ネ を 使用 し ます 。 


3D メ ガ ネ が 区 信号 を 
制御 し ます 


* 光 制 御 信号 は 本 体 の レン スズ か ら 送 信 さ れ 、 ス クリ ー ン に 反射 し 、3D メ ガ ネ の 光 受 信 部 で 受信 し ます 。 し た 
が っ て 、3D 視 聴 で きる 範囲 は 3D メ ガ ネ の 仕様 に よっ て 異な り ま す 。 (光信 号 の 受信 度 ) 
詳し く は 、 お 手持 ちの 3D メ ガ ネ の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


( ap 映像 を 楽し お 


) 6 
し ) 
カー ソル ボタ ン 
(4/ マ / る /P ) 
ENTEH (決定 ) ボ タン 
(mW(@) 
ECO+QUIET FREEZE > 
FUNCTION の 人 号 を 検 HH し よう と する と き 
(ティー 3D MENU(3D メ や 、3D モ ー ド か らら 2D モ ー ド に 切り 換わる と き 、 
< ニュ ー) ボ タン 一 時 的 に 投 映 が 途絶 える こと が あり ます 。 
3D 映 像 を 視聴 する 
上 間 吸 個 写 の ある 3 ロ 遇 了 入 力 し 3③ ^/ マ を 押し 、 リ スト か ら 対 応 フ ォ ー マ 
ッ ト を 選び 、ENTER を 押す 


= こつ 
過 像 信号 に よっ て は 3D 識 別 信号 が 含ま れ て いる 
も の が あり ます 。 


3③D メ ニュ ー 画 面 が 表示 され ます 。 


部 3D MENU を 押す 


人 4/ マ を 押し 、「3D モ ー ド 」 を 選 
び 、ENTER を 押す 


が 家 示 され ます 。 
・ 自 動 識別 信号 を 入力 し た と き は 、「 自動]」 が 
> 選択 され ます 。 


4 ネ の 電源 を 入れ 、 メ ガ ネ を か 


、 
.5 .3D 映 像 を 視聴 で きる 
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3D 映 像 の 視聴 を 終了 する 
じ 3D モ ー ド の 間 に 3D MENU を 押す 


人 4/ マ を 押し 、「3D モ ー ド 」 を 選 
び 、ENTER を 押す 


人 / マ を 押し 、 リ スト か ら 「 切 」 を 選 
び 、ENTER を 押す 


ン 


4 3D メ ガ ネ を は ず し て 3 ロメ ガ ネ の 電 
源 を 切る 


SN メモ 

・ 入 力 信号 を 2D に 切り 換え る と 、 ら D 映 像 が 自動 
的 に 表示 され ます 。 

・3D 視 聴 モ ー ド の 間 は ピク チャ 設 


o 


定 が 変 


で き 8 


58 


3D 設 定 を する (3D メ ニュ ー) 


動 識別 信 3 の な い 3D 映 像 を 受 信 し た と き は 手 
動 で 3 映像 表示 方 式 を 設定 で さま す 。 


内 容 

入力 され た 3D 識 別 信号 に 合わ 
せ て 自動 的 に 映像 表示 方 式 を 選 
択 し ます 。 

切 3GD モ ー ド が 働き ませ ん 。 

ッ プ アン ド ボ ト ム 
フレ ー ム シー ケン シ 


受信 0 


ャ ル た 


サイ ドバイ サイ ド 


SS メモ 


・3D 対 応 信号 と 3D 映 像 表示 方 式 に つい て は 、 
「 入 力 信号 (推奨 信号 ) に つい て 」( フ フ ペ ー ジ ) 
を ご 覧 くだ さい 。 


3D 同期 反転 


「 切 ] ま た は [反転] を 選択 する と 、 左 目 用 と 右 
RN 09085 然 に 見 える よう 
こ 設定 し て くだ さ 


本 体 端子 の ビン 配置 


COMPUTER/COMPONENT 入 力 端 子 と COMPUTER/COMPONENT 出 力 端 子 : 
ミニ D-sub 15 ピ ンコ ネクター( メ ス ) 


hire 15 コン ピュ ー タ 入 / 出 力 コン ピュ ー タ 入 / 出 力 
4 信号 名 i 信号 名 
映像 入力 ( 赤 ) PR(CR) 
映像 入力 ( 緑 / ル シン クオ ング リー ン ) が 
3. 映像 入力 ( 青 ) 3 PB(CB) 
4 NC 4 C 
5. NG 5. NC 
6 接地 ( 赤 ) 6 接地 (PR) 
7. 接地 ( 緑 / シ ンク オン グリ ー ン ) フ 接地 (Y) 
8. 接地 ( 青 ) 8. 接地 (PB) 
9. Nc 9. NC 
10. 接地 10. C 
11. NC 11. NC 
18. デー タ 12. NC 
13. 水平 同期 信号 TTL レ ベル 13. C 
14. 垂直 同期 信号 TTL レ ベル 14. NC 
15 クロック 15 NC 
HDMI 端子 本 信号 名 di; 信号 名 
TMDS デ ー タ 2+ TMDS ク ロッ クシ ー ル ド 
18 2 2 TMDS デ ー タ 2 シー ルド 0 TMDS ク ロッ クー 
3. TMDS デ ー タ 2 13. CEC 
ーー 4 TMDS デ ー タ 1+ 14. N.C. 
5. TMDS デ ー タ 1 シー ルド 15. scL 
6. TMDS デ ー タ 1 16. SDA 
mm 区 TMDS デ ー タ 0+ 1z DDC/CEC GND 
8. TMDS デ ー タ 0 シー ルド 18. +5V 
19 1 8. TMDS デ ー タ 0ー 19. ホッ トブ ラグ 検知 
10. 。TMDS ク ロッ クキ 
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RS-238 ピ 端子 :9 ピ ビン D-Sub コ ネクター( オ ス ) 


ピン 番号 信号 名 信号 名 /O 参考 
1 5 1 NC 
2 RD 受信 デー タ 入力 内 部 回 路 に 接続 
3 sD 送信 デー タ 出力 内 部 回 路 に 接続 
の の @ @ の 4 NC 
世 5 SG 接地 内 部 回 路 に 接続 
6 NC 
7 RS 送信 要求 内 部 回 路 で CS に 接続 
6 9 8 CS 送信 可 内 部 回 路 で RS に 接続 
9 NC 


RS-2382C 端 子 :d ピ ン D-Sub コ ネクター( メ ス ) 


5 1 ピン 番号 信号 名 ピン 番号 信号 名 
1 CD 1. cD 
2 ーー RD 
Ua 3 SD 8 SD 
QO ooee QO 4 ER 4 ER 
5 SG 5 SG 
6 DR 6 DR 
9.. 6 7 RS フ RS 
8 ーー ーー CS 
9 Cl 9 Cl 
ぐふ メモ 


する コン トロ ー ル 機器 (コン ピュ ー タ な ど ) に よっ て は ピン 4 と ピン 6 を 接続 する 必要 が あり ます 。 


プロ ジェ クタ ー の コン ピュ ー タ の 
ピン 番号 ピン 番号 
4 ーー 4 
5 5 
6 L_e 


LAN 端 子 :B ピ ン HJ-45 モ ジュ ラコ ネクター 
ピン 番号 信号 名 ピン 番号 信号 名 


HI TX+ 5 
ら TX- 6 RX- 
3 RX+ 7 
4 8 
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の aise 仕様 と コマ ンド の 設 


コン ピュ ー タ に よる プロ ジェ クタ ー の 制御 
コン ピュ ー タ を RS-535C シ リア ル 制 御 ケ ー ブ ル ( ク ロス タイ ブ 、 市 販 品 ) で プロ ジェ クタ ー に 接続 する 


、 コ ンピュータ で プロ ジェ クタ ー を 操作 で きま す 。 ( ら 23 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。) 
通信 楽 件 
コン ピュ ー タ の シリ アル ポー ト を 、 次 の よう に 設定 し ます 。 
信号 形式 :RS-o32C 規 格 に 準拠 パリ ティ ビッ ト : な し 
ボー レー ト :9.600 bps スト ッ プ ビッ ト :1 ビッ ト 
デー タ 長 B ビ ッ ト フロ ー 制 御 : な し 
基本 形式 


ンピュータ か ら の コマ ンド は 、 コ マン ド 、 パ ラメ ー タ 、 リ ター ンコ ー ド の 順に 送っ て くだ さい 。 


プロ ジェ クタ ー が コン ピュ ー タ か ら の コマ ンド を 処理 する と 、 コ ンピュータ に レス ポン スコ ー ド を 送り ます 。 
コマ ンド 形式 
レス ポン スコ ー ド 形式 
C1 | ca | C3 | C4|P1 |P2 1P3 1P4 リタ ー ン コー ド (ODH) 
コマ ンド の 24 桁 パラ メー タ の 24 桁 
Ee a 問題 の ある レス ポン ス ( 通 信 エ ラー や 不正 な コ 
0 1K リターン コー ド (ODH) E R | R | リタ ー ン コー ド (ODH) 


導 お 知ら せ 


・ コ ンピュータ か ら HRHS-232C コ マン ド を 使っ て プロ ジェ クタ ー を 制御 し て いる 場合 は 、 電 源 を 入れ た 
ES 上 待っ て か ら コ マン ド を 送信 し て くだ さい 。 


切換 コマ ンド を 送信 し 、OK の レス ポン スコ ー ド を 受信 し た 際 は 次 の コマ ンド は 5 秒 人 
け て か ら 送 信 し て くだ さい 、。 最初 の コマ ンド を 処理 し て いる 最 中 に 2 番目 の コマ ンド を 送っ た 場合 、E 
と いう コー ド が 返っ て きま す 。 こ の 状態 に な っ た 場合 は 、2 番 目 の コ マン ド を 再送 信 し て くだ さい 。 
・ 複 数 の コー ド を 送信 する 場合 に は 、 前 の コマ ンド の レス ポン スコ ー ド が プロ ジェ クタ ー で 確認 され た あと 、 
次 の コマ ンド を 送信 し て くだ さい 。 


SN メモ 
・ パ ラメ ー タ の 列 で アン ダー バー(_) の と ころ に は 、 ス ペー ス を 入力 し ます 。 
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コン ピュ ー タ に よる プロ ジェ クタ ー の 制御 


例 プ 


ジェ 


クタ ー の 電源 を 入れ る 場合 


コン ピュ ー タ 本 体 


リタ ー ン 
LILLHIIOK bk | 


| 上 lk 計 gEFR En | 
ok ce gmn Em | 
| 
hike EiW 


9 19 19 


| 9 


人 プロ トコ ル を 使っ た と プロジェクター の 操作 


本 製品 は NG ミク ラス 1 に 適合 し 、 ク ラス 1 の 全 コ マン ド に 対応 し て いま す 。 
PJLink ブ ル で プロ ジェ クタ ー (uh マン ド は 以下 に 示し た 通り で す 。 


2 PblehLEILIKEgEmm | 
オン 。 POIMWIRLH| | lok ま た は ERR | 


: 入 
: 待 機 (冷却 
3. 入 (起動 中 ) 


有 | | 
セタ | 
om ll 3 11 と 
| | |8 2 IOK ま た は ERR _ | 
pho 


入力 状態 の 確認 


AV ミ ュー ト の 状態 確 


om トト 
[ラー 状態 の 確認 則 
MlE L 
画 順 BH 
回 


最初 の 数 字 : 光 源 使 用 時 間 
の 数 字 .0: 光 源 が オフ 1 : 光 源 が オン 


エク ター 名 の 確認 * 
郊 の 確 2 


その 他 の 情報 の 確認 
クラ ス 情 報 の 確認 


* 59 ペー ジ に ある 「 ネ ッ ト ワ ー PS ame」 で 設定 する こと が で きま す 。 
PJLink 認 証 : 
PJLink 用 に 使用 する パス ワー ド は 「 ネ ットワーク の 設定 ] で 設定 し た も の と 同じ で す 。 (69 ペ ー ジ ) 認 証 
な し に する 場合 は 、 管 理 者 設定 を 「Disable」 に 設定 し ます 。 


PJLink 対 応 : 
この 製品 は PJLink 標 準 ク ラス 1 と 全て の クラ ス 1 の コマ ンド の 実行 に 準拠 し ます 。 
この 製品 は PJLink バ ー ジ ョ ン 1.00 の 標準 仕様 で 承認 され て いま す 。 

さら に 情報 が 必要 な 場合 は "http://pjlink.jDmia.orjp/index.html" を ご 覧 くだ さ 


sHARP_ 。 | 
EL Ne | 
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Fs 本 機 の ネッ トワ ー ク 設定 を する 


ここ で は 、 本 機 を ネッ トワ ー ク 経由 で 使用 する た め の 基 本 的 な 設定 方 法 に つい て 説明 し ます 。 す で に ネッ 
トワ ー ク が 構築 され て いる 場合 は 、 決 め ら れ た 値 を 設定 し な けれ ば な ら な いこ と が あり ます の で 、 ネ ッ ト 
nL い 。 ネ ットワーク 設定 は プロ ジェ クタ ー と コン ピュ ー タ の 両方 で 行う こと が 
で きま す 。 下 記 手 順 は コン ピュ ー タ に よる 設定 と な り ま す 。 


コン ピュ ー タ を 使っ て 本 機 の ネッ トワ ー ク 設定 を する 


1. 本 機 と コン ピュ ー タ を 接続 する 
ンピュータ を LAN ケ ー ブ ル (カテ ゴリ ー5、 ク ロス タイ プ ) を 使用 し て 接続 し ます 。 


LAN ケ ー ブ ル 
(市 販 品 ) 


ンピュータ の IP ア 
ドレ ス を 一 時 的 に 変 


還 あ 65D、B フ ペー ジ 


3. 本 機 の ネッ トワ ー ク 設定 を する 
本 機 を ネッ トワ ー ク に 接続 する た め の 設 定 


Internet Explorer 
(バー ジョ ン 1 1 以降 ) 

“プロ ジェ クタ ー の 各 
徒 設定 を 行う 


革 お 知ら せ 


・ 八 ブ に 本 機 を 接続 する 場合 に は 、 ス トレ ー ト タイ プ の カテ ゴリ / し て くだ さい 。 
・ 以 下 の ブ ラウ ザー が 対応 し て いま す 。 
ー Internet Explorer 1 1 また は それ 以降 
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器 


定 1. 本 機 と コン ピュ ー タ を 接続 
する 


プロ ジェ クタ ー と コン ピュ ー タ を 1 対 1 で 接続 し ます 。 
市 販 の LAN ケ ー a ブル 、 カ テ ゴ リ ー 
5 で 
A 


、 ク ロス タイ プ ) を 使 ンピュータ 経由 で 
ロジ ェ ク タ ー を 設定 する と と が で きま す 。 


LAN ケ ー ブ ル 


1 設定 用 コン ピュ ー タ の LAN ケ ー ブ ル を ) 
抜き 、 使 有 中 の ネッ トワ ー ク か ら 外 す ネッ トワ ー ク に 接続 中 の 
り A 


ブル (UTP ケ ー ブ ル 、 カ テ ゴ リ ー5、 
クロ スタ イプ ) を 接続 し 、 も う 一 方 を 


2 本 機 の LAN 端 子 に 市 販 の LAN ケ ー 
コン ピュ ー タ の LAN 端 子 に 接続 する 


CO 


源 ソ ケッ ト に 接続 し ます 


% 


LAN ケ ー ブ ル 
[ 電源 コー ド を プロ ジェ クタ ー の AC 電 市 販 品 


コン ピュ ー タ の 電源 を 入れ る 


に 


還 お 知ら せ 
本 機 背 面 の LINK LED が 点灯 する こと を ご 確認 


くだ さい 。LINK LED が 点灯 し な い 場 合 は 、 下 記 
を ご 確認 くだ さい 。 

・LAN ケ ー ブ ル が 正しく 接続 され て いる こと 

・ 本 機 ヒ と コンピュータ の 電源 が 入っ て いる こと 


これ で 、 接 続 は 完了 で す 。 次 の 「 設 定 6. コン ピュ ー タ の IP アド レス を 設定 する ]」 へ お 進み くだ さい 。 
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設定 B. コ ンピュータ の IP アド レス 
を 設定 する 


ここ で は Windows 7@ を 例 に 説明 し て いま す 。 


コン ピュ ー タ の 管理 者 の アカ ウン ト で 
ログ オン する 


[スタ ー ト ] ボタ ン を クリ ッ ク し 、 [コン 
トロ ー ル バ パネル] を クリ ッ ク す る 


示 ] を クリ ッ ク し 、 開 いた ウィ ンド ウ の 
kg [状態 の 表示 ] を クリ ッ ク す 


・ dE カテ ゴリ 表示 | 0 の ク 
を AE 合 は [ネッ トワ ー ク 
と 共有 セン タ を ブルク リッ ク し ます 。 


[プロ パテ ィ (P)] を クリ ッ ク す る 
・ こ こ で ユー ザー アカ ウン ト 制 御 画面 が 表示 
RN [続行 (C)] を クリ ッ 


o 


[ネッ トワ ー ク と イン ター ネッ ト ] の 
[ネッ トワ ー ク の 状態 と タス ク の 表 
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イタ ーネット 
イン ター ネッ ト ア クセ 2 な し 
有効 


441295 | 


[ 硬 フ ロバ ティ (P) || 看 無効 に する ⑪ | | 診断 @⑨ | 


061802 
1 Gbps 


有人 


1539.919 


閉じ a(@) 


[イン ター ネッ ト プ ロ トコ ル バー | oo 
ジョ ン 4 (TCP/IPv4)] を クリ ッ ク hel Eanet Gein DTN 
し 、 [プロ / パティ (R)] ボタ ン を クリ ッ この 控 紅 は の 項目 を 使用 し ます (O) 

ク する 上 FR 2 ヴュー ラ 


イン メト = 。 

説明 
伝送 割 件 プロ トコ ル / イ ソ タ ーネット プロ トコ ル 相互 持続 され た さま さま な 
2 得 を 提 代 する 、 帳 下 の フイ ド エ リア ネッ トワ ー ヴ フロ トコ 


se 


6 設定 用 コン ピュ ー タ の IP アド レス を 
確認 変更 する ES 
ットワーク で この 機能 が サポ ー ト され て いる 場合 は 、 証 を 自動 に 取得 する こと が で 
款 サポート され て いな いい 場合 は 、 オ ットワーク 管理 に 地 な 設定 を 問い 合わ せ 
ep アド レス を 自重 8 に 取得 する (O 


A 
a 


@ 次 の IP アド レス を 合う (5) 
TP アド FLA: 168 . 150 . 3 


サブ ネッ ト マス が 255 . 255 . 0 
デフ ォ ル ト ゲー トウ ェ イ (Dj: 


DNS サー バー の アド ルス を 自動 的 に 取得 する (B) 
@ 次 の DNS サー バー の アド ルス を 使 (E) 
偏 入 DNS サー パー(P* 


7 設定 し た ら [OK] ボ タン を クリ ッ ク 
し 、 コ ンピュータ を 再起 動 する 


N 


設定 3. 本 機 の ネッ トワ ー ク 設定 を 
する 


本 機 の IP アド レス や サブ ネッ トマ スク な ど を 、 ご 使 
の ネッ トワ ー ク に 合わ せ て 設定 し ます 。 

本 機 の IP アド レス や サブ ネッ トマ スク な ど は 、 次 の 
よう に 設定 し ます 。 

ネッ トワ ー ク 設定 に つい て は 5 1 ペー ジ を ご 覧 く 
だ さい ) 
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本 拉 を LAN 経由 で 制御 する 


本 機 を お 使い の ネッ トワ ー ク に 接続 し た 後 、 ネ ットワーク 内 の コン ピュ ー ー タ で 本 機 の IP アド レス を 
Internet Explorer( バ ー ジ ョ ン 1 i 杜 に 入力 する と 、 設 


経 


で の 


ント ロー ル が 可能 に な り ま す 


E 男 


自 


が 起動 で き 、 ネ ットワーク 


Internet Explorer( バ ー ジ ョ ン 
1 1 以降 で コン トロ ー ル する 


操作 を 始め る 前 に 、 外 居 


お いて くだ さい 。 
(詳し く は gO ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。) 


また 、 電 源 コ 


1 
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B 機 器 と の 接続 を 済ま せ て 


ー ド の 接続 


月 9 


よせ て お いて くだ さい 。 


コン ピュ ー タ の Internet Explorer 
を 起動 する 


「 ア ドレ ス (D) 」 に 「http://」 に 続け 
て 設定 し た プロ ジェ クタ ー の IP アド 
レス と 「/」 を 入力 し 、 「Enter」 キー 


を 押 


す 


右 の 画面 が 表示 され た ら 、 次 の よう に 
入力 する 
・ 初 期 パ スワ ー ド :0000 User Name 


Password 


プロ ジェ クタ ー を 制御 する た め の 画 
面 が 表示 され た ら 、 音 種 の 状態 確認 ・ 
制御 < 設定 を 行う 


人 Administrator 


sem 


swim 


ネッ トワ ー ク の 設定 を する 
ネッ トワ ー ク 設定 


は 
ト ヒ 


ネッ トワ ク 設 E 還 四 H る と 、 本 体 の ネッ トワ ー 
ク 設定 の 準備 が 完了 し て いま す 。 


設定 例 備 考 項 設定 例 . 備 考 


HCP」:DHCP ク ライ アン ト を 使 「Enable」 (有効 ) ま た は 「Disable」 
る の 桂 択 し て セキ ュ リ ティ 保 
する か どう か 決定 し ます 。 


ティ 保護 用 の パス ワー ド を 


Administrator 
(管理 者 ) 


9 
anual」:DHCP ク ライ アン ト を 
し な いで 、 手 動 で 設定 する 


CP ク ライ アン ト が [Manual に | | ウー) 
ト っ て いる と きこ の 項目 を 設定 で 3) 
IP Address に SysLocation の 設置 場所 を 設定 する 
(IP アド レス ) (SNMP 内 ) 


SysNam 装置 名 を 設定 する 
(SNMP 内 ) 
DHCP ク ライ アン ト が 「Manuall に SysCon の 連絡 先 を 設定 する 
な っ て いる と きこ の 項目 を 設定 で (SNMP 内 ) 


ます 。 

Subnet Mask | 出荷 設定 値 : 

(サブ ネッ トマ スク ) | 0.0.0.0 

コン ピュ ー タ や ネッ トワ ー ク 上 の 機 
器 と 同じ サブ ネッ トマ スク を 設定 し 


o 


DHCP ク ライ アン ト が 「Manuall に 
な っ て いる と きこ の 項目 を 設定 で 
Gateway ます 。 
(ゲー トウ ェ イ ) H 荷 設定 値 :0.0.0.0 

し な い 場 合 は 「0.0.0.0] に 設 
し て くだ さい 。 


H 荷 設定 値 :0.0.0.0 
間 NG し な い 場 合 は 「0.0.0.0」 に 設 
し て くだ さい 。 


SN メモ 


・ 間 設定 値 に つい て 詳し く は 、 ネ ットワーク 管理 者 
に ご 相談 くだ さい 。 
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EE 
エラ ー 発 生 時 に メー ル を 送信 す 


る た め の 設 定 を する 
メー ル ア ラ ー ト 

Alert Setting 

ーー 一 ーー 


[TTemperature Eror 


この 画面 で は 、 プ ロジ ェ ク タ ー が エラ ー を 起こ し た 
と き に 送信 され る メー ル に つい て の 設定 を 行う こ 


Email Setting (メー ル 設 定 Alert Condition (アラ ー ト 条件 ) 
内 容 項 


エラ ー 通 知 メ ー ル を 送信 する メー ル ア Fan Error 
ドレ ス を 設定 し ます 。 (ファ ン エ ラー) 
(40 文 字 以内 ) a チェ ッ ク ボ ックス に チェ ッ ク マ ー ク 
ェ ニ ー、 ー 光源 エラ ー 入れ た エラ ー 頂 目 に つい て エラ ー 
(タイ トル ) に す ゲー ル の タイ トル を 設定 し Temperature | 通知 メー ル を 発信 し ます 。 


Error 

プロ ジェ クタ ー の メー ル ア ド レス を 設定 | | (温度 エラ ー) 
ニモ ーー ミル ーー ーー フン トド 

From し ます 。 こ こ で 設定 し た アド レス は 、 発 Issue Test 。 | テス トメ ー ル を 送信 し ます 。 メ ー ル 

(発信 元 ) 信 元 の メー ル ア ド レス に な り ま す 。 1 送信 に 関す る 設定 が 正しく され て 

(40 文学 以内 ) る か どう か を 確認 する こと が で きま 

す 。 


SMTP Setting (SMTP 設 定 ) 
設定 例 . 備 考 

メー ル 送 信用 の SMTP サ ー バ ー ア ド 

レス を 設定 し ます 。 

内 ) 

.168.150.253 

ら 93.sharD.CO.jp 

する 場合 は DNS 

も 行っ て くだ さい 。 
P サ ー バ ー の ユ 

User Name a 

(ユー ザー 名 ) EE ます 。 


P サ ー バ ー の パ 


スワード) 4 に ます < 


Password 
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RoomView" を つか っ て プロ ジェ ク 
ター を 制御 する 


Crestron Roomview に つい て 

Crestron HoomView は クレ スト ロン 社 が 提供 する 統合 制御 シス テム で あり 、 ネ ットワーク に 接続 され 
た 複数 の プロ ジェ クタ ー を 制御 、 調 整 する こと が で きま す 。 
この プロ ジェ クタ ー は UE RoomView が 提供 す 
る シス テム に 対応 し て お り ま 

詳し く は Crestron 社 [の ウェ ブサ イト を ご 覧 くだ さ い )。 (英語 表示 の み と な り ま す 。) 
http://www.crestron.COom 


Crestron RoomView の 主 な 特徴 は 以下 の 通り で す 

- ウェ ブ ブ ラ ウザ ー を 使用 し た 遠隔 操作 
リモ コン で 制御 する よう に コン ピュ ー タ か ら プ ロジ ェ ク タ ー を 制御 する こと が で きま す 。 
- ソフ トウ ェ ア ア プリ ケー ショ ン を 使用 し た 制御 、 調 整 
クレ スト ロン 社 か ら 提 供 さ れる ソフ トウ ェ ア ア プリ ケー ショ ン (Crestron HoomView Express/ 
Crestron HoomView Sever Edition) を 使用 する こと で 、 調 整 や ヘル プ デ ス ク と の 連絡 、 緊 急 時 に 
メッ セー ジ を 送信 する こと が で きま す 。 詳 し く は 、 下 記 を 参照 し こく だ さい 
http://Wwww.crestron.Com/getroormview 


本 書 は ウェ ブ ブ ラ ウザ ー か ら プ ロジ ェ ク タ ー を 制御 する 方 法 を 説明 し て いま す 。 


SN メモ 
・ 文 字 入力 に は 英 数 字 の み 使 用 で きま す 。 


コン トロ ー ル メニ ュー の 使い 方 
ウェ ブ ブ ラ ウザ ー を 使っ た 制御 


コン トロ ー ル メニ ュー の 表示 

NN トト の 内 容 を 確認 し (て くだ さい 

クタ ー と コン ピュ ー タ の 両方 が ネッ トワ ー 
CC ーー 
ジェ クタ ーネット ワー ク 環 境 の 設定 (69 ペ ー ジ )  e- 軒 ④ 


daH 


1 コン ピュ ー タ の ウェ ブ ブ ラ ウザ ー を 操 
作 す る 


1. 各 ボ タン を クリ ッ ク す る こと で 下記 の 機能 を 操 


a 1 に 作 し ます 。 
ウェ ブ ブ ラ ウザ ー で プロ ジェ クタ ー の 
IP アド レス を 入力 し 、ENTER を 押す ボタ > 機能 
Power (電源 ) 電源 を 入れ た り 、 本 体 を 待機 状態 に し 


VoL/VoHH | スピ ー カ の 音量 を 調整 し ます 
AV Mute 一 時 的 に 黒い 画面 を 表示 し て を 
クリ ッ ク す る (AV ミュ ー ト ) | 消し ます : 


「Crestron e-Control] ボタ ン を 


ー ル メニ ュー の 使い 方 


2 w < Mm 
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ら . ソー ス を クリ ッ ク す る こと で 入力 モー ド を 変更 に ル メ ニュ ー の 使い 方 


し ます 。 使 用 され る 入力 信号 は 青色 で 表示 さ ント ロー ル メ ニュ ー の ツー ル タ ブ を クリ ッ ク す る 
れ ま す 。 と 以下 の よう に 表示 され ます 
接続 され た プロ ジェ クタ ー の 設定 を 変更 する こと 
が で きま す 。 


3. 各 ボ タン を クリ ッ ク す る こと で 下記 の 機能 を 操 


作 し ます 。 A a 
3 - jector ser Pas 


Contrast 
(コン トラ スト ) 


6 明る さ を 調整 し ます 。 


ME シャ ー プ ネス を 調整 し ます 。 


前 投 映 中 の 画像 を 静止 画 に する 


ント ラス ト を 調整 し ま ① 一 上 rr ーー 


4. リモ コン の 人 ふる /Y/ 4/ ボタン と 同じ よう に 1. Crestron Coltrol 
る / マ /4/ ル ボタ ン が 作動 し ます 。 そ の 他 の ボ Crestron central control の 設定 を し ます 。 
タン に つい て は 、 下 記 を ご 覧 くだ さい 。 
ボタ ン 機能 2. Projector 


プロ ジェ クタ ー の 設定 を し ます 。 
a メニ ュー 上 に ある 選択 また は 調整 さ ーーーーーーー 一 
れ た 項目 を 設定 し ます 。 山 機能 
Menu 調整 、 設 定 画面 を 表示 し ます 。 Projector 


ンピュータ に 接続 し こい る と き に 
Autosync | 動 的 に 画像 を 調整 し ます 。 


Be2D (標準 、 


プロ ジェ クタ ー の 名 前 を 変更 で きま 
す 。 
(22 文 字 以 内 ) 


IS 
(2 ら 文 字 以内 ) 
\Ssigr プ ジェ クタ ー の ユー ザー を 変更 する 

5. 名 タブ を クリ ッ ク し て 以下 の 操作 を 行い ます 。 当て 先 ) | と と が で きま す 。( ビ Py 
9 DHCP を お 使い の 際 は 、「 有効] を クリ 

タブ DHCP 2 
(DHCP ク ラ | シク し て くだ さい 。 
イア ント ) チェ ッ ク さ れ て いる 場合 、 下 記 の アド レ 
ス 設 定 は 無効 に な り ま す 。 


Resize 


に 前 の メニ ュー 画 


Heturn 


ヘル プ デ ス ク の ウィ ンド ウ が 表示 さ 
の TF れ 、Crestron RoomView Express 
(へ ヘルプ デス ク ) | を お 使い の 管理 者 へ の メッ セー ジ を 
送受 信 す る こと が で きま す 。 


IP Address ジェ クタ ー の IP アド レス を 設定 し 
(IP アド レス ) 


Info 接続 され た プロ ジェ クタ ー の 情報 を 
(情報 ) 表示 し ます 。 


ジェ クタ ー の サブ ネッ トマ スク を 
設定 し ます 。 


接続 され た プロ ジェ クタ ー の 設定 を 
本 セレク ショ ン を 参照 し 
て くだ さ 


Tools 
(ツー ル ) 


プロ ジェ クタ ー の ゲー トウ ェ イ を 設定 
し ます 。 

プロ ジェ クタ ー の DNS サー バー を 設 
定 し ます 。 


クリ ッ ク す る と この プロ ジェ クタ ー の 
メニ ュー に 設定 され た 内 容 が 固定 
れ ま す 。 
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3. User Password 
パス ワー ド で コン ピュ ー タ の コン トロ ー ル メニ 
ュー を ロッ ク す る に は 、「 有効 ] に チェ ッ ク を 入 
れ ま す 。 
以下 の 項目 を 設定 し ます 。 
項 機能 
New 新しい パス ワー ド を 入力 し て 、 コ ン 
Password ー ル メニ ュー 用 の パス ワー ド を 変 
( 新 パ スワ ー ド ) | ます 。(15 文 字 以内 ) 


Confirm 「 新 し い パ スワ ー ド ]」 に 設定 し た パ 
(確認 用 パス | ワ CE 
ワー ド ) エラ ー が 表示 され ます 。 

Send 理 パ スワ ー ド 
(設定 送信 ) を 固定 し ます 。 


4. Admin Password 
パス ワー ド で ツー ル メ ニュ ー を ロッ ク す る に は 、 
「 有 効 ]| に チェ ッ ク を 入れ ます 。 以 下 の 項 目 を 
設定 し ます 。 
項 機能 
New 新しい パス ワー ド を 入力 し て 、 ツ ー ル 
PasSwOrd ズ メニ: の パス ワー ド を 変更 し ます 。 
( 新 パ スワ ー ド ) | (15 文 字 以 内 ) 


Confirm 「 新 し い パ スワ ー ド ] に 設定 し た パ 
(確認 用 パス | ワー ド を 入力 し ます 。 正 し く な い ) 場 合 、 
ワー ド ) エラ ー が 表示 され ます 。 


Send クリ ッ ク し て 設定 し た 管理 パス ワー ド 
(設定 送信 ) を 固定 し ます 。 
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( お 手入れ の し か た 


キャ ビ ネ ッ ト の 手入れ の し か た の 手入れ の し か た 
画 キャ ビ ネ ッ ト を 手入れ する と き は 、 必 ず 電 源 コ 所 の 沿 は の ブ ワー や レン ズ ク リ 
ー ド 人 を 抜い て 行っ てく だ さい 。 ング ペー パー( メ ガ ネ や カメ ラ な どの 清掃 
画 キャ ビ ネ ッ ト や 操作 パネ ル 部 分 は プラ スチ ッ ク に 使用 ) で 行っ て くだ さい 。 この 際 、 液 状 の クリ 
が 多く 使わ れ て いま す 。 ベ ンジ ン 、 シ ン ナ ー な ー ニ ング 剤 は 使用 し な いで くだ さい 。 表 面 の 
ど で 応 く と 変 2 ー テ ィング 膜 が は が れる 原因 と な り ま す 。 
り ま す の で ご 使用 に な ら な いで くだ さい 。 画 表面 は 傷つき や すい の で こす っ た り 、 た た いた 
男役 下剤 な ど 、 揮発 性 の も の を か け な い で くだ り し な いで くだ さい 、。 
さい 。 


また 、 ゴ ム や ビニ ー ル 製品 な ど を 長 時 間接 触 
させ た まま に し な いで くだ さい 。 
プラ スチ ッ ク の な か に 含ま れる 可 贅 剤 の 作用 
ea 塗料 が は げ る な どの 原因 と 


な り ま 
33{ は RIVEERSPUT TCI EE て < 
ES 
ひたし た 布 を よく 絞っ て いき 取り 、 乾 いた 布 で 


強力 な 洗剤 を 使用 し た 場合 、 変 色 、 変 質 、 塗 料 

が は げ る 場合 が あり ます 。 目 立た な い 場 所 で 試 

し て か ら 、 お 手入れ する こと を お すす めし ます 。 排気 孔 や 吸気 孔 の 手入れ の し か た 

画 排気 孔 や 吸気 孔 の 清掃 は 、 掃 除 機 で コミ 、 ホ コ 
り を 吸い 取っ て くだ さい 


・ ジェ クタ ー の 動作 中 に 通風 孔 の 掃除 を 行う 

は 本 体 の STANDBY/ON ま た は リ 1 
ン の STANDBY を 押し て 電源 を 待機 状態 
し た 後 、 冷 却 フ ァ ン が 止ま る の を 待っ て か ら 行 
て くだ さい 、。 
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/ 


お 知ら せ 表 示 に つい て 


画 まま 内 部 の 異常 を お 知ら せ 表示 (電源 表示 、 光 源 表示 、 温 度 モ ニタ ー 表 示 ) が 点灯 し て お 知ら 
し ます 。 


画 内閣 に 僅か 


E じ る と 、 そ の 異常 の 現象 に よっ て 、 温 度 モ ニタ ー 表 示 も し く は 光源 表示 が 点灯 も し く 


は 点滅 し 電源 が 待機 状態 に かり ます 。 以 下 の 処 置 を 行っ て くだ さい 。 


唱 〉 


光 


原 表 示 


9 em [Wi | 【 下 [< 


温度 モニ ター 表示 


br) as) 


a 


状況 や 通風 


! 孔 の 目 づま り 


等 に より 内 部 温度 が 高温 に な る と 、 フ ァ ン の 速度 が 速く な り ま す 。 さ ら 


こ 温 度 が (上昇 す る と 、 光源 が 消灯 し : 


電源 表示 


ヒ ニ ター 表示 が 点 減 し て いる 場合 、 フ B ペ ー ジ の 表 の 内 容 に 従い 処置 し て くだ さい 。 


um 


温度 モニ ター 表示 が 点滅 、 フ ァ ン 冷却 後 、 待 機 状態 に な り ま す 。 温 


オレ ンジ 色 点 灯 | スタ ン バ イ 中 で す 


尿 色 点灯 


電源 「 入 」 の 状態 で す 


了 色 点 減 光源 起動 中 
色 点 滅 | 冷却 中 で す 


オレ 
オレ 


2 
速 ) 


色 
/ 色 点滅 | 異常 が あめ あり ます ( フ 6 ペ ー ジ ) 


光源 表示 


意 


正常 


光源 が 正常 に 起動 (点灯 ) し な いと き で す 。( フ 6 ペー ジ ) 


メモ 


正常 


| 


内 部 温度 に 異常 が あり ます 。 (76 ペ ー ジ ) 


ジェ クタ ー が 待機 状態 に な る と 、 異 常 な 状態 を 示し た お 知ら せ 表 示 は 消え ます 。 
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お 知ら せ 表 示 
正常 
消 和 色 点 滅 | 内 部 温度 に 異常 |・ 人 回 ・35 度 以下 の 場所 で お 使い 
が あり ます 。 同 くだ さい 。 
温 過 孔 が ふさ が れ て |・ い 設 置場 所 に 設置 し て 

いる くだ さい 。( フ ペー ジ 
・ 冷却 ファ ン の 故障 - 販売 店 、 ま た は も 
・ 内 部 回 路 の 故障 シャ ー プ 修理 相談 セ 
通風 孔 の 目 づ まり | に 修 し て くだ さい 。 


児 象 えら れる 原因 処置 の し か た 


光源 が 正常 に 起動 | ・ 光源 
(点灯 ) し な い 


・ 冷却 ファ ン が 止ま 
いる 


こ 修 を 依頼 し て くだ さ 


叶 お 知ら せ 


・ 温 度 モニ - タ ー 表示 が 点滅 し 、 電 源 が 待機 状態 に か っ た と き は 、 処 置 を 行っ た 後 、 電源 を 入れ て くだ さ 
い 。 再 度 電源 を 入れ る 場合 は 、 内 部 温度 が 十分 に 下がる まで 待ち 、 電 源 プ ラグ を いっ た ん コン セン ト か ら 
直し て くだ さい 。(10 分 以上 ) 
・ プ ロジ し て いる と き に 、 停 電 な ど で 一 瞬 電 源 が 切れ た 直後 に 電源 が 復旧 し た 場合 、 光 源 表 
示 が 赤色 点灯 し 、 光 源 が 点灯 し な く な る こと が あり ます 。 こ の と き は 、 電 源 プ ラグ を いっ た ん コン セン ト か 
ら 抜い て 、 有 再度 電源 を 入れ 直し て くだ さい 。 
・ 冷 却 フ ァ > 部 温度 を 一 定 に し ます が 、 そ の 機能 は 自動 制御 され て いま す 。 冷 却 フ ァ ン の 音 が プロ ジュ 
クタ ー の 操作 中 に 変化 する こと が あり ます が 、 フ ァ ン の 速 べ を 変え て いる た めで 、 故 障 で は あり ませ ん 。 
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(和信 (推奨 信号 ) に つい て 


時 sl 


MAC 21"| SXGA 


640 x 480 


800 x 600 


1024 x 768 


1280 x 720 
1280 x 768 
1280 x 800 
1360 x 768 


52 x 864 


1280 x 1024 


1280 x 960 


1680 x 1050 
1920 x 1080 
1600 x 1200 
640 x 480 
832 x 624 
1024 x 768 
1152 x 870 


HzZ, 
皮 数 :50~85Hz, 
ドッ トク ロッ ク :]12~165 


Hz 


60.0 
60.0 
60.0 
66.6 
74.5 
75.0 
75.0 


65.30 
67.50 
75.00 
35.00 
49.70 
60.30 
68.68 


ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 


ビ 
ビ 
ビ 
ビ 
ビ 


ビ 
ビ 


a a 
PC 
WXGA+ 1440 x 900 60.0 55.90 
11 
SXGA+ | 1400 x 1050 60.0 65.38 
WSXGA+ 
CA 
VGA 


ビ 
ビ 


ドウ ワカ シド 
ボトム 


マレー ムシ 
2 の 2090 


サイ ドバイ 
サイ ド 
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垂直 周波 数 数 kur RR レー ムシ 
(Hz) に ボトム | 一 ケン シャ ル 


720 x 480i 
720 x 576i 
720 x 480 
720 x 576 


DTV Signal 


1920 x 1080i 


1920 x 1080 


rR | 2 二 が る 2 
ボトム | 一 ケン シャ ル 


フレ ー ム 
パッ キン グ 
1980 x 1080 


トッ プア ンド 
ボトム 


て 
て 


1920 x 1080 


て 
て 
て 


てく 
てく 


(ke か? と 還っ た ら 


ここ を お 調べ くだ さい 


B 出 な い 、 ま た 


な い 


・ 電源 ブラ グ 


が コン セン ト か ら 抜 け こ いま せん か 。 


・ 接続 し た 外 


部 機器 の 電 : 


原 が 「 切 」 の 状態 に な っ て いま 


せん か が 。 


・ 表示 させ る 


画面 の 選択 (入力 モー ド ) が 8 


まち が っ て いま せん か 。 


・ プロ ジェ クタ ー の 配線 は 、 正 し く 接続 され て いま すか 。 


・ リモ コン の 乾電池 が 消耗 し て い 


ませ ん か が 。 


; ー が 始動 し |. 


・ ノー ト 型 コ 
すか 。 


ンピュータ を 接続 し こい る と き 、 
プロ ジェ クタ ー よ しり 先 に 


外部 出力 状態 に 設定 され て いま 
接続 機器 の 電源 を 入れ る と 、 正 し く 表示 され な い 。 


(暗い ) 


・ プロ ジェ クタ ー の 配線 は 、 


正しく 接続 され て いま すか 。 


・ 映像 調整 の 「 明 
か 。 


る さ 」 が 「 一 (マイナス) 」 側 い っ ぱい に な っ て いま せん 


H る が 映像 が 出 な い |- 


コン ピュ ー タ に よっ て は 、 
いと 映像 が 表示 され な い 場 合 が あり ます 。 詳しく は お 使い の 
コン ピュ ー タ の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
十 モ ー ド に な っ て いま せん か 。 


コン ピュ ー タ の 


H 力 信号 を 外部 出力 に 


温度 が 上 昇 する と 、 冷却 ファ ン の 回 転生 


面 が 暗く な る 可能 性 が あり ます 。 


く な り ま す 。 こ の よう な 状 


- 映像 調整 
・「 メ ニ 


過 像 調整 」 一 「 色 


し く 調 整 さ れ て いま すか 。 
あい |」 6 器 


、「B illiantColor™ の 値 を 下げ て くだ さ 


の 濃 さ 」 を 調整 す 


映像 が ボ ヤ け る 
ノイ ズ が 発生 する 


・ レン ズ の フォ ー カ ス ( 


ピン ト ) は 合っ て いま すか 。 


・ 投 映 距 離 が 、 


フォ ー カ ス の 合う 範囲 


を 超え て いま せん か が 。 


・ レン ズ が 結 赴 し て いま せん か 。 


寒い 部 


激 に 暖 


ます 。 
し ます 。 


ご 使 


に な る 1 時 間 く らい 前 に 、 使 


屋 か ら 急 に 暖か い 部 屋 に 持ち 込ん だ 


房 し た と き な ど 、 レ ンズ の 表面 が 結露 し て 映像 が まや ける こと 


する 部 屋 に 設置 する よ 


RC は 、 


電源 コー ド を 


ン セ ント か ら 抜 いて し 


よら くそ の まま 放置 し て くだ さ 


の 0 


の 位相 調整 ) を 行っ て くだ さ 


ンピュータ に よっ て は ノイ ズ が 発生 


E す る こと が あり ます 。 


映像 は 出る が 音声 が 出 な い 


ジェ クタ ー の 配線 は 、 


正しく 接続 され て いま すか 。 


量 が 最小 に な っ て いま せん か 


人 RS 本 機 の 音 
ト 上 げ て も 音声 が で ませ ん 。 


_ 器 の 音量 を 


量 が 最小 に な っ て いる と 外部 機 


映像 と 画面 サイ ズ が 
一 致し な い 


・ お 使い の コ 
れる 場合 が あり ます 。 詳し く は お 使い の コ 


くだ さい 


ンピュータ に よっ て は 、 


設定 し た 解像度 と 


異な る 信号 が 出力 さ 


ンピュータ の 取扱 説明 書 を ご 臣 
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こん な と き ここ を お 調べ くだ さい 
ヒヤ ビ ネ ッ ト か ら 時 る 々 | 画面 に 異常 が な い 場 合 、 室 温 の 変化 に より キャ ビ ネ ッ ト が 、 わ ず か に 伸 # 
「 ピ シッ 」 と 音 が する する 音 で す 性 能 そ の 他 に 影響 は あり ませ ん 
お 知ら せ 表 示 ( 光 源 表 示 ) | 「 お 知ら せ 表 示 に つい て 」 を ご 覧 くだ さ 
が 赤 点 灯す る 
DMI の コン ポー ネン トモ | 入力 信号 タイ プ が 正しく 設定 され て いま すか 。 
ー ド で 画面 が 緑 が か る 


DMI の コン ポー ネン トモ 
ー ド で 画面 が ピン ク が か る 
過 像 が 明る すぎ て ・ 映像 調整 は 、 正 し く 調 整 さ れ て いま すか 。 
っ ぽく な る 
ファ ン の 音 が 大 きく な る | 内 部 温度 が 上 昇 し 、 冷 孝 す る た め フ ァ ン の 回 転 が 早 く な る た めで す 。 


電源 を 入れ て も ・ 光源 表示 が 赤色 点灯 し て いま せん か 。 
光源 が 点灯 し な い 
中 に 突然 光源 が 
消灯 し た 
志 像 が 時 々 ちら つく ・ 接続 状態 や 接続 機器 に 問題 は あり ませ ん か 。 
こと が ある 
ン で 操作 で き な い | ン の 発信 部 を プロ ジェ クタ ー の リモ コン 受光 部 に 向け て 操作 し て い 
\ 
の スー ー か ら 離 れ す ぎ て いま せん か 。 、 
"万 ヨ 光 部 に 直射 日 光 や 生き 光 灯 の 強い 光 が 当 た っ て いま せん か 。 
強い 光 な ど が リモ コン 党 光 部 に あたる 場所 を 避け て 設置 し て くだ さい 。 
・ リモ コン の 乾電池 が 消耗 し て いた り 、 乾 電池 の 向き を 間違え て セッ ト し て 
いま せん か 。 新 し い 乾 電池 を 正しい 向き で セッ ト し て くだ さい 
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こん な と き ここ を お 調べ くだ さい ペー ジ 
3D 映 像 を 部 屋 の 中 で | 視界 の 中 に 蛍光 灯 や 周辺 光 が 入 る と 、 映 像 が ちら つく こと が あり ます 。 |- 
BB る と き に チラ つく - 蛍光 灯 な ど を 消し て くだ さい 。 
- 周辺 の 光源 を さえ ぎっ て くだ さい 。 
3D 映 像 に ゴー スト | DLP" Link "シス テム に 対応 し た 3D メガ ネ を 使用 し て いる こと を 確認 し |- 
(一 重 像 ) が 現れ る て くだ さい 。 
- DLP* Link" シ ステ ム に 対応 し た 3D メ ガ ネ を 必ず 使用 し て くだ さい 。 
・ メガ ネ の シャ ッ タ ー 部 分 が 正しく 作動 し こい る こと を 確認 し て くだ さ |- 
- 3D メ ガ ネ の 電源 を 切り 、 も う ] 度 入 れ ま す 。 
- 3D メガ ネ の 電源 が 切れ て いま せん か が 。 
- 3D メ ガ ネ が 3D 視 聴 モ ー ド に 設定 され て いる こと を 確認 し て くだ さ 
い 。 
3D メ ガ ネ に よっ て は 標準 の 3D 視 聴 モ ー ド に 加え て 、 特 別 な 視聴 モ 
*(「 デ ュ ア ルモード 」 な ど ) が 備わっ て いる も の も あり ます 。 お 手持 
ちの 3D メ ガ ネ の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
・ プロ ジェ クタ ー の 設定 を 確認 する ー 
- 3D モ ー ド の 設定 を 確認 し て くだ さい 。 
- 「3D 同 期 反 転 ] を 使っ て 、 設 定 を 変更 し て くだ さい 。 
・ 対応 し て いな い 信 号 が 出力 され て いな いか どう か 確認 し て くだ さい 78 
- 3D ア プリ ケー ショ ン を 適切 な 解像度 と リフ レッ シュ レー ト で 設定 し て 


くだ さい 。 


3D に 対 応 し た 解 像 度 で 3D ア プリ ク ー シ ョ ン を 実 


確認 し (て くだ さい 。3D ア プリ ケー ショ 


する よう に 設定 され な けれ ば い 
対応 し た 信号 に つい て 詳し く は 、 
の 「3D 対 応 信号 ]」 を ご 覧 くだ さい 。 


行 し て いる こと を 
ン が 本 機 の 正しい 設 
ナ ま せん 。 
RGB 入 力 信号 (推奨 信号 ) に つい て 


定 で 実行 


・ 本 機 を コン ピュ ー タ に 接続 し て 3D 


過 像 の 再生 を 行 


アプ リケーション ソフ トウ ェ ア が 使 


WM 


合 は 、3D 映像 


され て いる 生じ て くだ さい 


- 3D 映 像 用 アプ リケーション ソフ トウ 


ア を 使 


- フィ ー ル ド シ ー ケ ン シ ャ 


くだ さい 。 


し 形式 に 適応 可能 


な ソフ トウ ェ フ を 設定 し て 


・ 男 下 


言 部 が 何 か で さえ ざら れ て いま 


と 3D メガ ネ と の 間 に 障 害 物 が な いこ と を 確認 し て くだ さ 
- 障害 物 を 置か な いよ うに し て くだ さい 。 
障害 物 が ある と 、 正 し く 機 能 し な Rs 3D メ ガ ネ の 受 
は ん か が 。 


油 


- 遮光 また は 電源 を お 切り くだ さ い 。 


辺 に 光源 が な いか どう か 確認 し て くだ さい 


強い 光 が あ る と 、3D メガ ネ と 画面 


間 の 通信 が 


妨げ られ 、 ち ら つ き が 


発生 し ます 。 


6 ES ジェ クタ ー か ら 同 時 に 投 映す る と 、3D 映像 に な ら な い 場 合 が 
- プロ ジェ クタ ー は 1 台 単 独 で 使用 する よう に し て くだ さい 。 
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こん な と き 


AA 


ユー ザー 名 や パス ワー ド を | 
忘れ て し まい 、 ウ ェ ブ ブラ ウ | 初 


ザー に 接続 で き な い 


設定 内 容 を 初期 化し て くだ さ 


期 化 後 、 再 設定 を し て くだ な い 。 


Windows 10 で Internet|: 


Explorer を 始め られ な い 。 


本 機 は マイ コン を 使用 し た 機器 で す 。 外 部 か ら の 妨害 ノイ ズ や 誤っ た 操作 に より 、] 


Windows 10 で の Internet Explorer の 始め か た 


1. タ スク バー に ある 検索 ボッ クス を クリ ッ ク す る 。 
ら . 検 索 ボ ックス に 「Internet Explorer」 と 入力 する 。 
3. 検 索 結 果 か ら 「Internet Explorerl を クリ ッ ク す る 。 


す 。 正 常に 動作 し な い 時 は 、 一 度 、 電源 プラ グ を コ 


し 込ん で 電源 を 入れ 直し て くだ さい 。 


ン セ ント か ら 抜 き 、 約 5 分 以上 お いて か ら 


上 
び 


( ぁ お 客 様 ご 相談 窓口 の こ ご 案 内 


修理 ・ 使 いか た ・ お 手入れ な どの ご 相談 ・ ご 依頼 、 お よび 万 一 、 製品 に よる 事故 が 
ae は 、 ご 購入 の 販売 店 、 ま た は 下記 窓 本 
括 番 号 を お 確か めのう え 、 お 間違い の な いよ うに お か け く だ さ 


使い か た の ご 相談 な ど 


弊社 製品 が 接続 され て いる シス テム の 使い か た な ど は 、 で 購入 の 販売 店 ・ 営 業 担当 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


シャ ー プ 株 式 会 社 


ビジ ネス ソリ ュー ショ ン 事 業 本 部 フリ ー ダ イヤ ル サ ービス を 
ビジ ュ ア ル ソ リ ュー ショ ン 事 業 部 0 1820-571008 1 いた だ け な い 場合 は 、 
国内 営業 部 サポ ト セ ンタ 電話 : 03-5446-8153 


受付 時 間 | 月 曜 一 金曜 : 9:00~17:00 (土曜 ・ 日 曜 ・ 祝 日 な ど 弊 社 休日 は 体 ま せ て いた だ きま す 。) 


- 修理 の ご 相談 な ど 画 PHS・IP 電 話 を ご 利用 の 方 は … 
【 修 理 ご 相談 窓口 】 (沖縄 地区 を 除く ) 06-6794-9676 
ピク プ ビ ジネス ソリ ュー ショ ン 株 式 会 社 
刻 0570-00-5008 (PP) Wt 09.862.2591 
携帯 電話 か ら も ご 利用 いた だ け ま す 。 月 必 1 
本 月 曜 ~ 土 曜 : 9:00~17:40 (日 曜 ・ 祝 日 な ど 弊 社 休日 は 休ま せ て いた だ きま す 。) ( 圭 曜 ・ 日 曜 ・ HG 人 HH ませ て U た だ きま す 。 


(が 持 込 修理 や 部 品 購入 の ご 相談 は 、 下 記 窓 口 で も 承っ て お り ま す 。 


郵便 番号 
(011)641-0751 |063-0801 スー 十 四 軒 1 条 7-3- 1 
(022)288-9161 | 884-0008 区 卸町 東 3-1-2 
(024)959-1421 | 963-054 町 卸 3-27-2 
(019)638-6085 | 020-0891 手 県 紫波 郡 矢巾 町 流通 セン ター 


MN 


けけ 


i 


NIN で 


(025)284-6023 | 950-0965 | 新潟 区 新光 町 9 番 2 
(028)634-0256 | 320-0833 市 不動 前 4-2-41 
(027)2582-7311 | 371-0855 | 前 ] 屋 町 1-3- 
(029)243-0909 | 310-085 戸 市 干 波 町 1963 
ドサ ポー ト 部 | (03)6404-4123 | 143-0006 区 平和 島 4- 1-23 
ビジ ネス シス テム 技術 担当 
技術 セン ター | (052)332-2758 | 454-00 区 山王 3-5-5 
術 (059)231-1573 | 514-0131 | 津 市 台 4-6-4 
(054)344-5681 | 424-006 清水 区 鳥 坂 1170-1 
(026)293-6360 | 388-8014 | H 篠 塩崎 東田 沢 6877- 1 
076)249-9033 | 921-880 件 経塚 4-103 
06)6784-9671 | 547-85 3-8-25 
075)681-9551 | 601-8108 町 48 
078) 785-6336 | 654-016 3- 15- ら 
082)874-6100 | 731-0113 8-13-4 
086)292-5830 | 701-030 尾 828 
087)823-4980 | 760-0065 
088)883-7039 | 781-8104 
089)973-0121 | 791-8036 』 
(092)572-2617 | 812-0881 2-12-1 
1 (096)237-5353 | 861-310 上 仲間 227-78 
足 島 技術 セ (099)259-0628 | 880-0064 | 鹿児島 電池 新町 2-1 
* 沖 縄 地 区 に つい て は 、 沖 縄 シ ャ ー プ 電機 株 式 会 社 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
沖縄 シャ ー プ 電機 株 式 会 社 
く 受 付 時 間 > 月 曜 一 金曜 : 9:00 ~ 17:00 (土曜 ・ 日 曜 ・ 祝 日 な ど 弊 社 休日 は 休ま せ て いた だ きま す 。) 


を 条 セ 


MINININI ulNlNlN 


財前 


IvyININlN 


テテ 


| TIN 
年 


刻 迷 上 明 | 天 | 避 


【 


っ + 
理 


| | | 


[ 


[ 


| 弄 結 | ヨ | ヨ l| 
7 


[ 


【 


[ 


NNINEREE ド ドド | 肝 ド ド ド ド 


弄 | 副 | 罰 | 
pid bead bond pond bnd bead bod bend Dos 


mt ak 
ER HO 


【 
『 


LININTININTINTININRTNTR 


ww NN NN NN 


本 


沖縄 シャ ー プ 電機 (株 ) | (098)862-2231 1900-0008 | 著 還 市 時 8-10-1 | 


※ 所 在 地 ・ 電 話 番号 ・ 受 付 時 間 な ど は 変わ る こと が あり ます 。(2017.7) 
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ウラ ー ラ ービス ee 


較 製品 の 保証 に つい て 


sml に は 保証 書 が つい て いま す 。 保 証書 は 、 


お 買い あげ の 日 か ら 1 年間 で す 。 


証書 を よく お 読み くだ さ 


ら せ て いた だ きま す 。 


党 が 油 用 され る 範囲 は 製品 の ハー ドウ ェ ア 
(の) 

穴 の 取り 外し 、 再 設置 に 要する 費用 は 別途 
り 取り 外 


店 に て 所 定 事項 を 記入 し て お 渡し し ます の 
、 内 容 を よく お 読み の うえ 大 切 に 保存 し て くだ 


よ 
A 


すら 
ドウ ェ ア 部 分 に 起因 し な い 不 具合 


Cm, 


ます 。 


一 補修 用 性 能 部 品 に つい て 


いて 復旧 作業 を 行う 場合 は 、 別 途 作業 費 を 申し 


当社 は 、 本 製品 の 補修 用 性 能 部 品 を 製造 打 切 


に 


後 、7 年 間 保 有 し て いま す 。 補 修 用 性 能 部 品 と は 、 
その 製品 の 機能 を 維持 する た め に 必要 な 部 品 の 


こと で す 。 
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画 修理 を 依頼 され る と き は (出張 修理 ) 

先 に | 故障 か な ? と 思っ た ら 」(79 ペ ー ジ ) を お 読 
み の う つえ 、 も う 一 度 お 調べ くだ さい 。 そ れ で も 異常 
が ある と き は 、 使 用 を や め て 、 電 源 コ ー ド を コン セ 
ント か ら 抜 き 、 お 買い あげ の 販売 店 また は も より 
の お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 連絡 くだ さい 。 ご 自分 で 
の 修理 は し な いで くだ さい 。 た い へ ん 危険 で す 。 


ご 連絡 し て いた だ きた い 内 容 


・ 品 名 : マ ル チ メ ディ アプ ロジ ェ ク タ ー 

・ 形 名 :PG-LU400Z 

PG-LU300Z 

取り 付け て いる 別売 品 が あめ れ ば 、 そ の 

連絡 くだ さい 。 

・ お 買い あげ 日 (年 月 日 ) 

・ 改 障 の 状況 (で きる だ け 具 体 的 に ) 

・ MM 印 も 併せ て お 知ら せく だ さ 
a 

・ お 名 前 

・ 電話 番号 

・ ご 訪問 希望 


保証 期間 中 
呆 証 書 を ご 提示 くだ さい 。 保 証書 の 規定 に 従っ て 
多 理 させ て いた だ きま す 。 


証 期間 が 過ぎ て いる と き は 

時に よっ つて 機能 が 維持 で きる 場合 は 、 ご 希望 に 
り 有 料 で 修理 させ て いた だ きま す 。 

多 理 料金 の し くみ 
4 


多 理 料金 は 、 技 術 料 - 部 品 代 - 出 張 料 な ど で 構 成 さ 
れ て いま す 。 


WN 


部 品 代 に 使用 し た 部 代 金 で す - 


出張 料 製品 の ある 場所 へ 技術 者 を 派遣 する 場 
合 の 料金 で す 。 


アフ ター サー ビス に つい て わか ら な いこ と は 、 お 
いあ げ の 販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 
口 に お 問い 合わ せく だ さい 


吸 


仕様 


形 名 


PG-LU400Z PG-LU300Z 


表示 方 式 


0.65 型 DLP® チッ プ x1 アス ペク ト 比 16:9 


有効 画素 数 


2,073.6800 画 素 (1.920 x 1.080) 


レン ズ 


ズー ム 


フォ ー カ ス 


F 動 


光源 


レー ザー ダイ オー ド 


画 


際 サ イズ (投写 距離 ) 


80 一 150 型 ( 約 38.6 一 75.8 cm) 


明る さす 


4.000Im*“ 3.000ImYS 


ント ラス ト 比 ( 全 


: 全 黒 ) 


g.000:1 3 


ス 


ピー カ 


OW x 1 


対 


波数 


応 走査 


水平 


波数 


5 - 90kHz 


E コ 
大 
E コ 
大 


波数 


4Hz、50-85Hz 


E 直 
ンジ 


表示 解 像 


ピュ ー タ 信号 入力 


UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / SXGA / WXGA+ / WXGA / 
XGA / SVGA / VGA 


Mac 21"/19"/16"/13" 


ビデ オ 信 号 入力 


080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i 


NTSC / PAL / SECAM 


入力 端子 


HDMI 


ら 系 統 (3D 対 応 ) 


コン ピュ ー タ ノコ 
(ミニ D-sub15 ピ ン ) 


ン ポ ボー ネン ト 


系 統 


YL 


S- ビ デオ (ミニ ロ 


4 ピン ) 


に 


ビデ オ (RCA) 


閣 才 
自記 


(の 3.5mm ス テ 


レオ ミニ ジャ ッ ク ) 


音声 (RCA) 


コン ピュ ー タ / コ 
(ミニ D_-eub15 ピ 


音声 出力 


(の 3.5mm ス テ 


レオ ミニ ジャ ッ ク ) 


USB(DC5V 出 力 ) 


RS-232C 端 子 (D-sub 9 ピン ) 


LAN(RJ-45) 


37dB( エ コ + 静 音 モ ー ド : 入 時 ) 


*4 


OC~35C( 結 思 な きこ と ) 


定格 電圧 


AC100V 


定格 周波 数 


50 / 60Hz 


467W 


LAN コ ント 


0.3W 


LAN コ ント 


外形 寸法 ( 幅 X 興 行 ※ 高 さ ) 


ら .4W 


約 509 x 約 390 x 約 138mm( 突 起 部 除く ) 


質量 


約 10.5kg 約 9.9kg 


付 


| 


属 品 


出荷 時 に お ける 本 製品 全体 の 平 
記載 し て いま す 。 


浪 的 な 値 を 示し て 4 


リモ コン 、 単 4 型 乾電池 (本)、 電 源 コ ー ド (1.8m) 、 
RGB ケ ー ブ ル (1.8m) 、HDMI ケ ー ブ ル (1 .8m)、 天 吊り 補助 ワイ ヤー、 
CD-ROM( 取 扱 説明 書 )、 セ ッ ト ア ッ プ 説明 書 、 保 証書 


お り 、JIS X691 1:2015 デ ー タ プ 


* ら 明る さ 優先 モ ー ド 時 
*3 D-sub 入 力 、 明 る ぐさ 優先 モ ー ド 、 エ コ + 静 音 モ ー ド : 切 時 。 
*4 別売 品 取 付 時 の 温度 範囲 は 、 別 売 品 の 仕様 を ご 確認 くだ さい 。 別 売 品 を 付け る と 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 
また 、 設 置 条件 に より 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 
お 願い DLP チ ッ プ は 非常 に 精密 度 の 高い 技術 で 作ら れ て お り ま す が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い 画 素 や 常時 点灯 する 画 
素 が いく ら か ある 場合 が あり ます 。 ま た 、 見 る 角度 に よっ て 色 む ら や 明る さむ ら が 見 える 場合 が あり ます 。 こ れ ら 
は 、 故 障 で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


ジェ クタ ー の 仕様 書 様式 に 則っ て 
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「 Ja 


単位 :mm 


| 軸 
(と 8 
+ Sn$04 > Ww 
| | py 
S| 
8 
銘 
束 
KR 
= 
に 
509 | 


7 (調整 放 が ね じ 込 まれ て いる 場合 ) 


334 
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192 192 
55 
ON 
| 
| 8 
[I c | < 
人 nt 
I NM4 M4/ 
N @ 
() 
a ら 
( NK 
| Q 


(145) 


時 45 MM 
5 rr 
4 点 補正 …… "a a 

AC 電源 ソケット の 

AUDIO (音声 ) 1、2 端子 … 上 

AUDIO OUT (音声 出力 ) 端子 … 用 MA 

AUTO SYNC (自動 同期 調整 ) ボタ ン 893、 者. も 


AV MUTE (AV ミュ ー ト ) ボタ ン … 


BrilliantColor™ 上 E 本 ae 

B 2 0 か ED viaroriennet 
RT ISS a クロ ー ズ ドキ ャ プシ ョ ン 
COMPUTER/COMPONENT 端子 時 1 言語 選択 (画面 表示 言語 ) ・ 
DHCP クラ イア ント mmm 0 セキ ュ リティ ー ス 
ENTER (決定 ) ボタ ン … 


FREEZE (静止 画 ) ボタ 
FUNCTION ボタ ン …… 


HDMI1 、 ら 端子 
INPUT (入力 切換 ) ボタ > 
IP アド レス SRS な SS 
1 (台形 補正 


PICTURE M 
HESIZE ( 画 直 
RGB ケー に PT TTT TT TT PT TT TPT 
RS- ど ご どじ 端子 


STANDBY (スタ ン バ イ ) ボタ ン … 6 5 
STANDBY/ON (スタ ン バ イ / 電源 入 ) ボタ ン … 


ER i 


改行 
排気 孔 きる お る 5 る を 人 
バッ ク グ ラウ ンド … 

フォ ー カ スリ ング ・ 

前 i GEE 


VIDEO 端子 


マ 行 

無 信 号 電 源 オ フ 0 人 人 ああ 
上 朋 壮 。Seibteetess 

メニ ュー 位置 … 

スミ ニョ ー 表 未 財 間 eneeuieeetneeeeirreeoo 
ラ 行 


使い か た の ご 相談 な ど 
| 氷 社 製品 が 接続 され て いる シス テム の 使い か た な ど は 、 ご 購入 の 販売 店 営業 担当 に お 問い 合わ せく だ さい 。 

シャ ー プ 株 式 会 社 
ビジ ネス ソリ ュー ショ ン 事 業 本 部 


a 
ビジ ュ ア ル ソ リュ ーション 事業 部 | 0120-5710082 1 語 いた た ない 人 は 


国内 営業 部 サポ ー ト セン タ 電話 : 03-5446-8153 


受付 時 間 | 月 曜 一 金 曜 : 9:00~17:00 (土曜 ・ 日 曜 ・ 祝 日 な ど 弊 社 休日 は 休ま せ て いた だ きま す 。) 


修理 の ご 相談 な ど 


固 PHS・|P 電 話 を ご 利用 の 方 は … 
da 06-6794-9676 


に 


い 画 沖 縄 地 区 の 方 は … 
0570-00- 5008 Cs Omet 098-862-2231 


受付 時 間 | 月 曜 ~ 土 曜 : 9:00~17:40 (日 曜 ・ 祝 日 な ど 弊 社 休日 は 休ま せ て いた だ きま す 。) (土曜 ・ 日 曜 ・ 祝 日 な ど 上 弊 社 休日 は 休ま せ て いた だ きま す 。 ) 


e 電話 番号 ・ 受 付 時 間 な ど は 変わ る こと が あり ます 。(2017.7) 


シャ ー プ 株式 会 社 


本 社 〒590-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
ビジ ネス ソリ ュー ショ ン 事 業 本 部 〒639-1186 奈良 県 大 和 郡 山 市 美濃 庄 町 492 番 地 
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